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WRG 82 — CZUJKA

sifownik klapy

kondygnacja 6 kondygnacija 7

UWAGI :

1. Przewody prowadzi¢ za pomocg systeméw zamocowan
odpornych na dziatanie ognia dopuszczonych przez
CNBOP.

2. Przejscia przez elementy oddzielen przeciwpozarwych uszczelnic¢
masg oghioodporng réwng klasie odpornosci oddzielenia.

Napowietrzanie poprzez otwarcie drzwi wejsciowych przez

wyznaczony i przeszkolony personel.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
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CENTRALA

INSTALACJE Gre project @
PW ELEKTRYCZNE gproiect
NISKOPRADOWE | ooetnanen

Tel. 504-544-024
e-mall: gm.budownictwo@gmall.com

Projektant w specjalnosd elektryczne;: Pieczet, podpis:

mgr inz. Radostaw Malinowski
upr. nr SLK/9471/PBE/21
w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej
Sprawdzajacy w specjalnoda elektrycznej: Pieczet, podpis:

mgr inz. Marcin Glinka
upr. nr SLK/9475/PWBE/21
w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej

Temat projektu:

Budowa zespoitu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z
zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty $mietnikowe, plac zabaw, miejsca
parkingowe i zielen) oraz infrastrukturg techniczng (przytacza: wod. — kan.,
sanitame, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej),
realizowanego osiedla mieszkaniowego ,WIDOK II” - ETAP Ill budynek nr 5

Inwestor:

Spoétdzielnia Mieszkaniowa
s,Metalowiec” ul. Klonowa 5,
23 -204 Krasnik

Adres inwestyciji:

ul. Popieluszki 17, dziatka ewid. nr 226/5

Nazwa rysunku:

Schemat oddymiania klatki schodowej

Numer projektu

Branza:
elektryczna

Faza projektu:
PW

Data:

Skala: Numer rysunku:
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