ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNTRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L.p. 1 2 3
Rodzaj wyrobu drzwi wewnetrzne drzwi wewngtrzne drzwi wewngtrzne drzwi wewngtrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewngetrzne drzwi wewngtrzne drzwi wewngtrzne drzwi wewnetrzne Rodzaj wyrobu drzwi zewstrzne drzwi zewstrzne drzwi zewstrzne
Symbol Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dwé Dw7 Dw8 Dw9 Symbol Dz1 Dz2 Dz3
Schemat drzwi do rowerowni drzwi do komdrkd lokatorskej drzwi do rozdzielni elekirycznej drzwi do komérkd lokatorskiej drzwi do lokali mieszkalnych drawi do lokali mieszkalnych drzwi do pokoi drzwi do lezienki, We Schemat drzwi do wezla cieplnego drzwi do pom. technicznego
(skala 1:100) El30 El60 (skala 1:100) El60
(widok od zewnatrz) Ve W (widok od zewnatrz)
A w w p o w , , w w - oy . m , wm
%/_ﬂmﬁk Mﬂé Hﬂé L. ] 1020 Mﬂé MH(L 40 -l 140 Hﬁ% Mﬂé
Wymiary w éwietle S 1020 920 1020 920 1020 1020 1020 9800 920 Wymiary w §wietle S 1740 1020 1020
osciezy [mm] H 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 osciezy [mm] H 2100 2100 2100
Wymiary w éwietle S 900 800 900 800 900 900 900 800 800 Wymiary w éwietle S 1000 + 540 900 900
oscieznicy [mm] H 2050 2050 2050 2050 2000 2050 2050 2050 2050 oscieznicy [mm] H 2000 2050 2050
Lewe / prawe L P L P L P L P L P L P L P L P L P Lewe / prawe L P L P L P
lloé& 1 EI30 - 1 EI60 12 EI60 - 1 EI60 9 8 - 7 EI30 - 21 6 EI30 5EI30 33 42 30 10 lloéé 1 1 1EI60 - 1 -
Razem: 1 13 1 17 7 21 1 57 40 Razem: 2 1 1
Uwagi: - drzwi 0 Kiasie odpomosci pozarowe] EI30 | - drzwi o Kiasie odpomosci pazarowej EI60 | - drzwi o Klasie odpomosci pozaroweii EI0 | - drzwi do komérek Iokatorakich - drzwi wewnetrzne z przeszkieniem min.50%| - drzwi do lokali mieszkalnych, - drzwi do’lokali migszkainych o Kasie - drzwi wewelrzne z przeszkleniem - drzwi wewngtrzne z czestiowym Uwagi: - trzwi zewngirzne z przeszideniem - drzwi zewngtrme pefne - drzwi zewngfrzne pene
-z blachy stalowej w kolorze jasny szary | -z blachy stalowe) w kolorze jasny szary | -z blachy stalowe] w kolorze jasny szary | - drzwi pedne jednoskrzydiowe pow. drzwi - pelne jednoskrzydtowe odpomqsu pozarowe] EIS) - peine jednoskrzydiowe wewngirz lokalowe | przeszkleniem, jednosirzydtowe wewngliz - profile aluminiowe w kolorze grafitowym | - z blachy stalowe] w kolorze grafitowym -z blechy stalowej w kolorze grafitowym
- antywiamaniowe wyposazone w zamek | - antywiamaniowe wyposazone w zamek | - anfywiamaniowe wyposazone wzamek | - zblachy stalowej w kolorze jasny szary | - profile aluminiowe w kclorze graftowym | -z blachy stalowe] w kolorze drewna - pehe jednoslczxdfowe - plyta widrowa ofworowa okleinowanaw | lokalowe do pom. sanitamych entywlamaniowe wyposazone z zamek antywlamaniowe wyposazone z zamek antywiamaniowe wyposazone z zamek
patentowy patentowy patentowy - Wyposaz0ne W Zamek - Wyposazone w samozamykacz isiopke | - antywamaniowe wyposazone w zamek | -2 Diachy stalowej w kolorze drewna kolorze drewna lub biate - plyta widrowa ofworowa oklelnowana patentowy patentowy patentowy
- zawiasy 180 stopri, - WYROSAZONe W Samozamykacz zasuwkowo-zapadkowy patenlowy, wizjer | numeracig mieszkania | ~ Snywlamaniowe wyposazone W zemek w kolorze drewna lub biale - Wyposazone w samozamykaczistopke | - wyposazone w samozamykacz i stopke | - wypesazone w samozamykacz i slopke
- Wyposazone  samozamykacz - pow. ofwordw wentylacyjnych min, 220c? Patentowy, wizjer | umeracig mieszkania - pow. obworbw wentylacyinych min, 220cm? -U=08 Win'K - U=1 3 Win'K -U=13 WK
WYTYCZNE WYKONAWCZE:

1. Zestawienie nie jest karta zamdwieniowg, szczegdlowe wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
2. Przy doborze typow i wymiaréw oscieznic obejmujgcych przy wszystkich typach dizwi nalezy uwzglednié
rodzaj wykoriczenia powierzchni scian, w kidrych majg by¢ zamontowane (ewentualne flizowanie ptytkami jedno - i dwustronne).

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI
skala 1:100

UWAGI:

reg project

Architektura & Budownictwo

1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z calym wielobranzowym projektem
technicznym, ktérego jest integralna czescia.
2. Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic
wymiaréw podanych na rysunku i wymiarw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z

Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materialy stosowaé zgodnie z
whasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
4. Wskazane produkty nalezy rozumieé jako komplet elementéw i dodatkéw
nigzbgdnych do wiasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentéw.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uZytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktdw,
nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjami, procedurami | metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone
zapoznaniem sig przez Wykonawcg z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami

producantéw.

6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.

PW

ARCHITEKTURA

ArchitekturagBudownictw

reg projec?

ul. S. Borodzicza 1a,

06-400 Ciechanow

Tel. 504-544-024

e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnoéci architektonicznej: Pieczef, padpis:
mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
Sprawdzajacy w specjalnoéci architektonicznej: Pieczef, padpis:

L.p. 1 2 3 4 5 6
Rodzaj wyrobu okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn. okno zewn.
Symbol o1 o2 o3 04 05 06
Schemat
(skala 1:100)
f
(widok od zewnatrz)
e

Wymiary w $wietle S 600 1500 1500 2000 900 1200
oscieznicy [mm] H 600 1500 1500 2300 2300 2000
Razem: 2 45 33 26 7 6
Uwagi: - szyhy zespolong wielokomorowe, - s2yby zespolon wielokomorowe, . zyby zespolone wielokomorowe, | - szyby zespolone wiekokomorome, | - Zyby Zespolone wilokomorowe, | - szyby zespolone wiekokomorawe,

- Uchyine, - fozwigranc-uchyine, - rozwierano-uchying, - rozwierano-uchyine, - rozwieranc-uchylne, - rozwierano-uchyine,

- POV zewm. w kolorze crewns, -PCV zewn. w kolorze drewna, | . POV zewn, w kolorze drewna, | - PCV zewn. w kolorze drewna, | - PCV zewn. w kolorze drewna, | - dolna szyba bezpieczna staa,

. wyposaiontzew nawigwnik, - Wyposazone w iawiewn, - Wyposazone W nawiewnik, - wyposazone W nawiewnik, - Wyposazone W nawiewnik, - PCV zewn. w kolorze drewna,

-U=0.9 Win'K - U=09 WinfK -U=09Win'k -U=09 WinfK -U=09 Win'K - Wyposazong w nawiewnk,

-U=0.9 Wim*K

mgr in2. arch. Jacek Jaskowiec

upr. nr Cie-76/91

Temat projektu:

Budowa zespotu budynkdw mieszkalnych
zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty Smietnikowe, plac zabaw, miejsca
parkingowe i zieleh) oraz infrastrukturg techniczna (przylacza:
sanitarne, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego
osiedla mieszkaniowego ,WIDOK II" - ETAP lll budynek nr 5

wielorodzinnych nr 3,45 wraz z

wod. — kan.,

Inwestor:

Spéidzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"

ul. Klonowa 5, 23-204 Krashik

Adres inwestyciji:

ul. Popietuszki 17, dziatka ewid. nr 226/5 obreb Zachdd, miasto Krasnik

Nazwa rysunku:

Numer projektu
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Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
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