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- dclana zewngtrzna

+ tynk elewacyjy barwiony w masie
siikonowy (baranek) gr. 1,0 mm

- styropian gr. 15m

- §clana zewnetrzna
- tynk elewacyjy batwiony w masie
siikonowy (baranek) r. 1.0 mm
- shyropian gr. 15 cm

- §ciana zewngtrzna
- tynk elewacyiny banwiony w masle
sllkonowy (baranek) gr. 1,0 mm

- styropiangr. 15 em

- $ciana zewngtrzma
- tynk elewacyjny barwiony w masie
slikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
- dtyoplengr. 15 em

- 0brobk! blacharskie
+ blacha powlekana

- balustrady zewngtrzne
- stal malowana
Plyty wypefnienia: HPL

- Stolarka okienna
- eV

- stolarka drzwiowa
- pov

- §ciana zewngirzna komindw
+ tynk elewacyjy barwiony w masie
siikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
+ styropian gr. 5cm

ATLAS BPB 0271

ATLAS BPB 0050

ATLAS BPB 0053

ALTAS BPB 0127

- kolor szary

- kolor szary

KRONOSPAN U-0162 ciemny braz

- kolor orzech wioski

- kolor grafitowy

ATLAS BPB 0053

ELEWACIE
skala 1:100
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Greg project

Grzegorz Michalski

Architektura & Budownictwo

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z calym wielobranzowym projektem
technicznym, ktrego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed
przystapigniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic
wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z
Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z
whasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
4. Wskazane produkty nalezy rozumieé jako komplet elementéw i dodatkéw
nigzbgdnych do wlasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uZytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi |
przewidzianymi przez producentéw danych produktdw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentdw.

6. Lokalizacja koricGwek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.

Coreg project
PW  ARCHITEKTURA

ul. S. Borodzicza 1a,

06-400 Ciechanow

Tel. 504-544-024

e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnoéci architektonicznej: Pieczef, padpis:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

Sprawdzajacy w specjalnoéci architektonicznej: Pieczef, padpis:

mgr in2. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91

Budowa zespotu budynkéw

ych

innych nr 3,45 wraz z

zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty $mietnikowe, plac zabaw, miejsca
Temat projektu: |parkingowe i zielen) oraz infrastrukturg techniczng (przylacza: wod. — kan.,
sanitarne, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego
osiedla mieszkaniowego ,WIDOK II" - ETAP lll budynek nr 5
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Spéidzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"

Inwestor: ul. Klonowa 5, 23-204 Krasnik

Adres inwestycji: | Ul- Popietuszki 17, dziatka ewid. nr 226/5 obreb Zachéd, miasto Krasnik

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACIE

Nazwa rysunku:

Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
architektura PW 15.07.2023 1:100 PW-A-11




