r
Warstwa wykoriczeniowa powyzej poziomu terenu (wg kolorystyki elewacji) P RZE KROJ A- A
Folia kubetkowa fundamentowa ponizej poziomu terenu
15,0 cm | Izolacja termiczna - styropian fundamentowy typu AQUA Ska Ia 1 : 50
lzolacja przeciwodna - masa bitumiczna x 2
24,0 cm| Sciana zelbetowa monolityczna
A B C PRZEKROJ A-A E lzolacja przeciwodna - masa bitumiczna x 1
Folia kubetkowa fundamentowa ponizej poziomu terenu
Zasypka zwirowo - piaskowa (zaggszczona warstwami do I>0,6)
+21,20 I
| | | wytaz dachowy | | Warstwa wykoriczeniowa (wg kolorystyki elewacii)
o [ klapa dymowa 15,0 cm | lzolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031 / wetna mineralna
fata drewno 25x6cm +20.8 +20,98 z ‘ \ +20.87 +20,93 fata drewno 25x6¢m 24,0 cm | Sciana Zelbetowa monolityczna
stal opierzenie blacha B.g i : i iq . _gg J ~ stal opierzenie blacha 3+ Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
W ] . 2 o e [ ] reg project
\EU 4 i 4 \EU Warstwa wykorniczeniowa (wg kolorystyki elewaciji)
+20.03 W)‘WMM +20.03 LBEEEHLs ’/ g 2%25 0% - +20.03 15,0 cm | lzolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031 / wetha mineralna ‘ A
! ! g — ! 24,0 cm | Pustaki wapienno-piaskowe Architektura & Budownictwo
T T T T T T T T é////ﬁ////////// O T R R A I A I s A A A A A A A A A A A A A A A A A I e - - A -1 Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
[ < L - /s, gy gy AN/, /S, S, S, /S0, gy gy S0/, S0/, 7/ /] /S, S/, /s, 7 ', S0/, S0/, S, S /S, S/, gy /S0, S0/, S0/, S, S, S/, - [y <d ] I |
% I - 7 7 7 7 - - . g R
. ﬁ Wg proj. konstrukmsa 2 2 2 wg proj. konstrukeji w Warstwa wykoriczeniowa (wg kolorystyki elewacii)
‘ +19,64 ; ; ’ +19,64 ‘ 15,0 cm | Izolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031
7 7 7 12,0 cm | Pustaki wapienno-piaskowe
a 7 7 7 o 5,0 cm | Izolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031
2 7 7 ; 2 Warstwa przeciwwilgociowa - papa asfaltowa termozgrzewalna (2 warstwy)
’ : / / g YT
0 Y s 4 3¢ - . . "
balustrady +18,14 _ 2 _ — = _ _ 2 _ 2 +18,14 balustrady Warstyva wyk.onczenlowa (.wg kolorystyki elewacij)
wys. 110 em L N { = 7 a alustrady a a 7 a 7 { -l wys. 110 cm 15,0 cm | lzolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031
: Ps1 wys. 110 cm : Ps2 : Ps1 15,0 cm | Sciana Zelbetowa monolityczna
M3 g / ; . g W3 |t [ owocamcumcEMPRERE
Dz3 |:} o +17.28 2 2 2 © 1{50/:| Dz3 2,0cm | Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
+17,15 2 +17,15 / / / 2 R +17,15 10,0 cm | Warstwa betonowa C8/10
— I ______ 1 z Z = ii 2 = - Z = S = = ; 2 = =l b == == Z = - = Z = = - 2 = = 2 < 7 e — —— A 2,0 mm | Warstwa rozdzielajgca - Folia posadzkowa PE
[ 774// /ﬁ/g/ S S S S S S S S S s S A SN S S S S g 7/ S S S S NS S S S S S S AN S ///{3/3 7 Ij_//\; 4 P 15'0 cm Izolacja termiczna - Styropian EPS 100-031
o) . / / / . . o) -
4 wg proj. konstrukﬂﬁ95 ‘ ﬁi 1 / / wg proj. konstrukciji lzolacja przeciwwodna - 2 x papa termozgrzewalna (izolacja potgczona z izolacjg
ﬁﬁm ' . +1691 || . . pozioma ze Sciang zewnetrznej | wewnetrznej)
' # B | I # # +16.76 10,0 cm | Podkiad betonowy C12/15
7 I | 7 7 50,0 cm | Podsypka 2wirowo - piaskowa (zageszczona warstwami do Iy>0,6)
g ’ Hss4 i H | ’ ’ 2
o / | | — / / o |2 [ PONOGANAGRUME MAPARTERE WPOMSMTARMVGHMORRYCH
& ’ ’ ’ & 2,0cm | Warstwa wykorczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
balustrady +15,26 — 2 — i — — 2 = 2 4;1 5.26 balustrady Folia w plynie
wys. 110 cm SPT ’ i ’ ) ’ i 2% bl wys. 110 cm 10,0 cm | Warstwa betonowa C8/10
/ / / Warstwa rozdzielajaca - Folia posadzkowa PE
Dz3 @ E g g g 3 @ D23 15,0 cm | Izolacja termiczna - Styropian EPS 100-031
+14.27 © +14.27 +14,40 7 7 7 © _15% — +14.27 lzolacja przeciwwodna - 2 x papa termozgrzewalna (izolacja potaczona z
’ 1] i - 7 9/ 7 7 i — { ! izolacjg pozioma ze §cianag zewnetrznej | wewnetrznej)
L**’ ************* % //9}21/ s /7; R A R R A A /,/ﬂ P PP AP O AR o AP S AR I ARSI PRSI IR IS RSP IR, //?/ G, //;(3 & //f ] 777J 3 10,0 cm | Podkiad betonowy C12/15
— A2 wg proj. konstruk / ] 7 7 / wg proj. konstrukcji I 77 ) B — 50,0 cm | Podsypka zwirowo - piaskowa (2ageszczona warstwami do 15>0,6)
NI v . Hisor ; RFryy Sl | — ; ; | e ewemesw
+13,88 7 F—F ; 7 +13,88 8,0 cm | Kostka betonowa (uktadane z profilem mijankowym)
7 ¥ [/ — : : 5,0cm | Podsypka cementowo-piaskowa
g g +1296 ||[ M- __ ]l . , g 25,0 cm | Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
] ’ (RN E | S | ’ ’ ] 20,0 cm | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C-2,5 N/mnv
i ; — ; ; i 10,0 cm | Warstwa mrozoodporna z pospotki
balustrady +12,38 o ; o . o o : o : +12,38 balustrady Geowtdknina o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz 16 kN/m
7 7 7
wys. 110 cm = ~ i ’ i i : / ° / 4 o Bl wys. 110 cm | Pet [coowwmsuee
/ Pst / Ps2 / Ps1 6,0 cm | Kostka betonowa
03 M3 g ’ ’ ’ g M3 03 3,0-5,0cm Podsypka cementowo-piaskowa _ -
- +11,52 y y 7 - 1,6% 15,0 cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
+11,39 Il ] i +11,39 y y y °] ] {"'1 1,39 Geowltdknina o wytrzymatos$ci ha rozcigganie wzdiuz i wszerz 16 kN/m
T T T T T / 7 7 % % 7 7 7 7 7 % % % 7 7 S 7 % 7 7 7 7 % % % % 7 7 7 7 > 7 Sf T T T T T T T [~ _
N 77// //f/g/ ISP /. S /// LS S S A S N S S S S /727/ GRS SISy // S NS S S S . // RSO PP AP OIS PRI S /. (IO /"’ (o2 //;(3 : 7 Ij—; ] ***J}: 6,0cm | Kostka betonowa
2 wg proJ. konstrukd‘ +1119 g ﬁﬁ R § O — g g wg proj. konstrukcji 3,0-5,0cm Podsypka cementowo-piaskowa
+11.00 ' ; ’ N | ; ; +11.00 10,0 cm | Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
' 2 I ¥ 1 2 2 ’ Grunt mineralny przepuszczalny
1 / vooe | i | / / . e oo
a 7 Y’i C I 7 7 2 2,0 cm | Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
. 7 (NN, E | E— | . . a 6,0 cm | Podkiad betonowy C8/10
N : : : S Folia posadzkowa PE
balustrad +9,50 p ] p p +9,50 balustrad :
wys. 1 1(‘)Ji:m == u B3 5 : o o 5 ; 5 ‘ 4 l wys. 1 10¥:m 5,0 cm | Styropian podtogowy
) ‘ Ps1 ‘ Ps2 ‘ Ps1 ) 20,0 cm | Strop zelbetowy monolityczny
7 7 7 Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
0 W] 8 oot / / ’ 8 ] [oa
+8, y / / 1,5%
+8,51 2 +8,51 ’ . ’ ° T +8,51 R
4 S R ] i 2 9/ = ’ R — —— A 2,0 cm | Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
‘L,,, 7777777777777 /| 7 //g};/ S ,7; S A // S s /7/// G A RS I AR I AN IS S A I AR I AP S A I I A I ISR I PN AP, /%/ SIS //;3 & I%; ] 777?}; 2,0mm | Folia w ptynie
. 7/ 7/ 7/ . .
2 wg proj. konstrukqi y g ﬁi - /| y g wg proj. konstrukcji 2 Z 6,0 cm | Podkiad betonowy C8/10
[ +8,31 ’ ’ +8.27 (I E g ’ ’ - -
4 g : 4 4 Folia polietylenowa x 1
+8,12 7 s %Y ; 7 +8,12 i
. Y I Y 1 / ” ” ! 5,0 cm | Styropian podiogowy
; o w720 IE-HH-——————1 v ; ; 20,0 cm | Strop zelbetowy monolityczny
3 E A i’i' R 97 E E 3 Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
g . / | — / . . g I T
L 6.62 g s i "y g 7 +6 63 2,0 cm | Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
balustrady ! = 7 — g — 1) — 7 — 7 ’ balustrady 20,0 cm | Piyta zelbetowa monolityczna
s. 110 cm == ° . ° y ° . ° . ° . = s. 110 cm
wys. g , \isu g g , P2 , Ps1 [ 77 wys. Warstwa wykoliczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
’ 7 7 / 7 7 / | P [ smorweoumesmwciwowesORE
s / e s s /
Dz3 @ % E g ’ 7 g g 8 7/ @ Dz3 2,0 cm | Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
+5.63 75 - +5.63 +5,76 / 7 v 7 7 o | 8% — +5.63 6,0 cm | Podkiad betonowy C8/10
SV ,i g ¥4 ADH { ! Folia posadzkowa PE
T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Y 7 Sl T T j 50 PIR 023
Lo 7472; //g/g/ S S s A A o S S N S A ///{3 & 7 77J}: ,0cm | piyty
% o . . - vin - . . o o | 20,0 cm | Strop zelbetowy monolityczny
wg proj. konstrulﬂli . ﬁi e . . wg proj. konstrukgcji
ﬂ g proJ +5,43 ’ 97 +5,39 (I & A ’ ’ g proJ ! ﬂ 5,0cm | Izolacja termiczna - weina mineralna 031
| +5,24 7 g = // 7 7 +5,24 | Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
s g F—tH——————— v 4 7
/ g # o /| / / _
g 2 g +432 || i1k 2 2 g Warstwa przeciwwilgociowa - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
N ‘ e N (A ¥ 1| g ‘ ‘ N 6,0 cm | Warstwa betonowa C8/10
i ’ 5 — o4 ’ ’ i 25 - 45 cm | Izolacja termiczna - Styropian EPS 100 (spadek 5%) UWAGI:
balustrady +3,74 - 2 — // iy — . — 2 — 2 +3,86 balustrady 20,0 cm | Strop zelbetowy monolityczny 1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywa tacznie z catym wielobranzowym projektem
wys. 110 cm b ° / ° g ° w ° / ° / — wys. 110 cm Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen) technicznym, ktérego jest integralng czescia.
/ Pl ; Sl 1 [ ; P K I o S N M| 2. Nelty pracouat tyko ra podsiavie wymiarbw podanych na sk pred
o7 EM(i ’/ g . % / . . g DMe o7 Warstwa przeciwwilgociowa - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2 przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
z 7 J +2,88 " / o " " . g z 6,0 cm | Warstwa betonowa C8/10 rzgdne wysokosciowe oraz  wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic
+2,75 |=77 2 . +2,75 2 / // ” 2 2 @ // 7=l 1,6% +2,87 25-30 cm | Izolacja termiczna - Styropian EPS 100 (spadek 3%) ;Jyrpl;rov: podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z
—— y = = = > = Z = = e = = = L ’ = = Soass S S = N = = = - = = = = = = = = = e P — A 20,0 cm | Strop zelbetowy monolityczny rojeKiantem. . . .
[ V. gk’ A //g// ISR SR I SRS IR IS IR IS PP R S BIAI SIPILY S B A RINI S PPN SIS AN I S PRI SIS P //f AN IS PSRN RN //a/ IR PSS s //f i ///ﬁ 27 = I | F 3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materialy stosowaé zgodnie z
/| % C) 7 /1 // ,,,,,,,,,,,, o \ L~ wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
+2 50 L wa broi. | konstrukeii A '+2,55 +2,50 +2,10 1 I | I v +2,50 // y _ 4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw
47 ! 9 proj. ac a a - _rv / 2,0 cm | Warstwa wykoficzeniowa mrozoodporna (zgodnie 2 przeznaczeniem) niezbednych do wiasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
+2,25 | } ‘ lzolacja wodochronna - zaprawa uszczelniajgca dwuskiadnikowa przeciwwodna zgodnie z zaleceniami producentéw.
. } } /// 4,0-6,0 cm| Podkiad betonowy C8/10 ze spadkiem 1,5% 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uZytkowe,
wetna mineratna # DMZ Folia izolacyjna eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow,
} } o oo 5 4,0cm | Izolacja termiczna - stytopian EPS 100 nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
} } & N &8] / _ i lzolacja przeciwwilgociowa - 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna przeW|d2|alnym|l przez producentéw danyt’:hl proz_iuktéw i powinny byé. lploprzedz.onel
Ll = by wg proj. konstrukgji (z zaktadem na &ciany) zapoznaniem sig przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
Bl / : - producentow.
AR Pg1 e 20,0 cm | Piyta zelbetowa monolityczna A . . . L x . .
Pod } } 7 5.0cm | Izolacja termiczna - styropian EPS 100 6. Lokalizacja koficéwek instalaciji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.
/
[ ” Pg5 Warstwa wykoriczeniowa mrozoodporna (zgodnie z przeznaczeniem
] e +0.00=211,50m | opasia szer. stem | smeion e
1% [ 1 nom . s
‘ P // _0'24ogran|_c zona krawgznikiem . Warstwa przeciwwilgociowa - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2 ArchitekiurasBudowniciwo
WLLLLLLL L 4L L Lh L Lol L Ll bl g ‘ e g chodnikowym na podbudowie bet. - — - - . t
AN ) PRI £ / el y | * Izolacja wodochronna - zaprawa uszczelniajaca dwusktadnikowa przeciwwodna reg projec
S E LA X LR = - . & K S n g P : . ? g 7 - X 4,0-6,0 cm| Podkiad betonowy C8/10 ze spadkiem 1,5%
TN / . ST s ’ — BRI o oo P PW ARCHITEKTURA
\/\\\/\\\/\\\/\\\/\ gs ; 7 BVSONNANN Folia izolacyjna ul. S. Borodzicza 1a,
\// \// \// \// \//\ /‘Z foals s . 4,0 cm | lzolacja termiczna - stytopian EPS 100 06-400 Ciechanow
> \\/ \\/ \\/ \\/ N # 4 Tel. 504-544-024
\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\OA A B Izolacja przeciwwilgociowa - 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
\///\\///\\///\\///\\///\\///\\\ A, < ¢ . “ 4 L (Z zaktadem na éciany) Projektant w specjalno$ci architektonicznej: Pieczeé, podpis:
///\///\///\///\///\///\% Zo 2 a4 ) ? - 20,0 cm | Plyta zelbetowa monolityczna .. . .
DAY . o a By e s 9 : o . mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
\///\///\///\///\///\///\/// N IE A - B 4 . g 5,0cm | lzolacja termiczna - styropian EPS 100 upr. nr MA/040/18
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\ A sl A . Warstwa wykoriczeniowa mrozoodporna (zgodnie z przeznaczeniem)
\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\» 7 4 “ P 2 . . 5 Sprawdzajacy w specjalnoéci architektonicznej: Pieczeé, podpis:
4 -
\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\;{\/ _ | L ) q 3 - . g ) . L s . . ; . mgr inZ. arch. Jacek Jaskowiec
\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\>\ \:\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\:\\ \\\\\ N O\ \ N ARRRRERRRINNEIRANREIENNN NN N N \ NN NN SOV \\ \\ N N \\ N QN N Q N N NN NN SN N RN SO \\ N NN NN NI 2 \\ \\/\ N upr. nr Cie-76/91
\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\ NRNANCNSN MUK RARRRRRARNRAN NN N NN NN NN NN \ N N NN NN NN y ///\/
/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/S' \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ SO \\\ A AN N NN AN 3 NN\ NN \ > NN N NN N SN N RN NANAN NN RNRONRRNAN J AR J N N > Budowa zespolu budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych nr 3,45 wraz z
\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\/>¥ N \# R R R R AN N N N N N N N N N zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty $mietnikowe, plac zabaw, miejsca
//\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ 7 ¥ S Temat projektu: | parkingowe i zielef)) oraz infrastruktura techniczng (przylacza: wod. - kan,
\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ NSNS NNANSNNSNNSRNNIONSONNNION sanitarne, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego
//\//\//\//\//\//\//\// //\//\//\//\//\//\// //\//\//\//\//\//\//\//\//\//\ osiedla mieszkaniowego WIDOK II" - ETAP Il budynek nr &
¥ A AN NN N A G A A
N2 P PO YOI LI LIS PN IO N O NI NI YO LON IO ISP I I Spotdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"

Inwestor. ul. Klonowa 5, 23-204 Kragnik

Adres inwestycji: | Ul Popietuszki 17, dziatia ewid. nr 226/5 obrgb Zachéd, miasto Krasnik
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