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Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanego
budynku wielorodzinnego, osiedle WIDOK Il budynek nr5

Zlecenie projektu budowlanego dla:

Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,Metalowiec” w Krasniku
23-204 Krasnik ul. Klonowa 5

Adres inwestycji ul. Popietuszki 17, dziatka ewid. nr 226/5 w obrebie Zachdd

Sposob finansowania uzbrojenia
Inwestycja bedzie finansowana przez Inwestora zgodnie z pt. Inwestor

Podstawa opracowania.
Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia:

O Uzgodniona przez Inwestora koncepcja architektoniczna

0 Warunki techniczne podtaczenia do wodociggu i kanalizacji

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) wraz z pdzniejszymi
zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 — i pdzniejsze
zmiany, z 2003r. z 2004r. ),wraz ze zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wraz z pézniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdzniejszymi zmianami,

. Polskie Normy, Przepisy pokrewne, O Krajowa literatura naukowo-techniczna.

. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie projektowe dotyczace budowy przytacza wodociggowego i
udowy przytacza kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zgodnie
z pt. Adres inwestycji. Budynek oznaczono na ztgczonej mapie jako budynek 5.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

. Projekt przytgcza wody budynek 5

. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej budynek 5

Woda w budynkach bedzie pobrana wytgcznie na cele socjalno-bytowe. Sktad i rodzaj Sciekow typowy dla
budynku wielorodzinnego, wytgcznie $cieki bytowo-gospodarcze .

Przytgcze wodociggowe Budynku nr 5

Zapotrzebowanie na wode budynku

Podstawe obliczen stanowia: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

Zatozenia :

Jednostkowe zapotrzebowanie wody q 160 dm3/d
Liczba o0sdéb korzystajgcych z instalacji u 70 os. osoby
Szacowany czas eksploatacji instalacji w ciggu doby T 24 godz.
Ciepto wiasciwe wody cw 4,2 ki/kg
Temperatura wody zimnej (wodociggowej) tz 8 °C
Temperatura wody cieptej (u wylotu z punktéw czerpalnych) tc 55 °C
Gestos¢ wody P 999 kg/m3




Obliczenia pomocnicze:

. $r dob 11200 dm3/db
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody wyrazone jako: q $r dob. g /
= qc*u g $r dob 0,13 dm3/s
. $rmsc 336000 dm3/msc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody wyrazone jako: q $r q /
dmsc. = qc*u*30 dni q $rmsc 0,13 dm3/s
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wyrazone jako:

y , P ywy 13054 maxdob| 12320 dm3/db
max dob. = g $r dob.*Nd
Wspotczynnik  nieréwnomiernosci rozbioru  wyrazony
. . Nd 1,1
jako:odczytane z tabeli ;Nd = Qdmax/Qhsr,
. srh 466,67 dm3/h
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody wyrazone jako: q $r h g /
=q $rdob./t gsrh 0,13 dm3/s
Wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru wyrazony jako: Nh = Nh 3,3
9,32*u”-0,244
Maksymalnle godzinowe zapotrzebowanie wody wyrazone jako: ah max 1540,01 dm3/h
gh max = qs$r h*Nh
llo$¢ sciekdw 95% q $r dob. Q sciek. 12369 dm3/db

Przeptyw obliczeniowy

Obliczen dokonano na podstawie:PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

Normatywny |Suma wyptywu

Lp. |Urzadzenie Liczba sztuk wyptyw Woda zimna |Woda ciepta
[dm?/s] [dm¥/s] [dm?/s]

1 Bateria umywalkowa 33 0,07 2,31 2,31

2 Bateria do natrysku/ /bidet |33 0.15 4,95 4,95

3 Ptuczka zbiornikowa/pisuar |33 0,13 4,29 -

4 Pralka 33 0,25 8,25 -

5 Polfewaczka ze ztaczka do 3 0,15 0,45 i

weza

6 Zlew kuchenny 33 0,07 2,31 2,31

7 Zmywarka 33 1,0 33

SUMA 60,06 9,57

Przeptyw obliczeniowy wynosi wg przywofanej normy (strona 8 — przeptyw obliczeniowy dla budynkéw
mieszkalnych)

Qo=0,682 - (3qn)*>- 0,14
Qo= 4,46dm3/s = 16,06 m3/h

llo$¢ wody na cele p.poz
Wode do celéw p.poz. (gaszenie zewnetrzne ) zapewniac bedzie hydrant na wodociggu osiedlowym dn 125
PE. W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie wewnetrznych hydrantéw p.poz.

Zestaw wodomierzowy- wodomierz gtowny
Dla przytaczy w nowych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), majgcych wiecej niz 10 lokali
dobrany zostanie wodomierz na podstawie metody statystycznej dr. inz. Piotra Tuza.

Metoda statystyczna oparta jest na wykonanych przez autora badaniach zuzycia wody polegajgcych na
rejestracji strumienia objetosci wody w budynkach o tym samym sposobie uzytkowania dla réznej wagi
impulsu. W oparciu o tg rejestracje wyznaczono maksymalne i minimalne strumienie objetosci wody. Na
podstawie tej metody ustalono nastepujgcy sposdb postepowania przy projektowaniu instalacji
wodociggowej w budynku wraz z doborem wodomierza:



a) wyznaczenie maksymalnego strumienia objetosci wody Qmax na podstawie liczby lokali w budynku
obliczajac przeliczeniowa liczbe lokali LLp w nastepujacy sposdb: LLp = LL + LL*

gdzie: LL — liczba lokali zaopatrywanych w zimng wode i cieptg wode uzytkowa, 33

lokali LL* — przeliczeniowa liczba lokali z zasilaniem w ciepta wode uzytkowa LL*=0,4

x LLc.w.u.

gdzie: LLc.w.u. — liczba lokali zaopatrywana tylko w ciepta wode uzytkowa.

W naszym przypadku wszystkie lokale sg wyposazone w cieptg i zimng

wode. b) wyznaczenie Qmax ze wzoru: Qmax = 2,3188 + 0,03780 x LLp

=3,57

c) poréwnanie Qmax z przeptywem ciggtym wodomierza Q3 dla doboru wodomierza zgodnie z zaleznoscia:
0,6*Q3 = Qmax

0,6¥10 m3/s 2 3,56

gdzie Q3 wg normy

PN-EN

Dobrano wodomierz gtéwny statyczny wykorzystujgcy ultradzwiekowa metode pomiaru o srednicy Dn= 25
[mm] i przeptywie Q;=6,3m3/h tagczony na gwint [G5/4B (R1)], np. typ NR 031-66-COHXX. Za wodomierzem
nalezy zainstalowac zawor antyskazeniowy typ EA DN 65.

Dodatkowo w kazdym mieszkaniu przewidziano wodomierz dn 15 do wody zimnej i dn 15 do wody ciepte;j.

Zawor antyskazeniowy

Dobrano na podstawie normy PN —EN 1717 ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny”. Woda pitna pobierana z sieci wodociggowej wykorzystywana na cele socjalne zaliczana jest do
kategorii 1 ptynéw, przed ktédrymi wymagane jest zabezpieczenie. Dla kategorii 1 wymagane jest
zabezpieczenie w postaci zaworu antyskazeniowego typu EA. Dobrano :

- zawor antyskazeniowy EA PN10 dn 65 ;pracujacy w zakresie cisnien od 3cm st wody do 16bar; korpus z
zeliwa szarego

Strata ci$nienia

Poniewaz cisnienie panujgce w wodociggu miejskim jest niewystarczajgce (0,4 MPa) dla prawidtowego
dziatania instalacji projektuje sie zestaw hydroforowy. Zestaw przeznaczony wytgcznie na cele bytowe. Dla
przeptywu 6,0m3/h przewidziano uktad wielopompowy ( 2 pompy) SiBoost Smart 2 Helix VE 604-WMS, karta
katalogowa w zatacznikach. Instalacja wewnetrzna :

Strata na wodomierzu|2,00 m H,0

Strata na zaworze antyskazeniowym dn65 EA0,50 m H,0
Strata na zaworze|0,08 m H,0

Strata na przytaczu wodociggowym p 75 L~67,5m|1,30 m H,0
Geometryczna wysokos$¢ potozenia urzadzen|12,00 m H,0
Strata na instalacji wewnetrznej|35,71 m H,0

Wymaganie cisnienie w punkcie poboru(15,00 m H,0

SUMA 54,59 m H,0

Wykonanie przytacza wodociggowego

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie w wode planowanego budynku nr 4 przewiduje sie w oparciu o
siec wodociggowa zeliwng dn10 biegngcej w dziatce 108/3, wtgczenia dokonac za pomoca tréjnika . Zasuwe
odcinajgca zamontowac tuz za siecig. Zasuwa odcinajgca dn 65 zeliwna miekko uszczelniana z Zzeliwa
sferoidalnego, z zamontowang teleskopowg odbudowg trzpienia i skrzynka uliczng na poziomie terenu.
Przytacze projektuje sie z rur PE do wody pitnej PE100 SDR11, PN12,5 DN 75 75x6,8, ksztattki systemowe
prefabrykowane oraz z zeliwa sferoidalnego.



Projektowang rure nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie lzolacji typu 3LPE na odcinku poziomy i
pionowy. Przejscia przez elementy konstrukcyjne wykonaé w rurze ochronnej stalowej min 2 dymensje
wiekszej [=1500 mm wraz z taricuchem uszczelniajgcym tu-2, 6 ogniowy wykonanie standardowe.

Kolizje z istniejgcym badz projektowanym uzbrojeniem o odlegtosci miedzy przewodami mniejszej niz 30cm
zabezpieczy¢ rurg ochronng przynajmniej o 2 dymensje wigksza od przewodu chronionego. Bezposrednio
nad przyfaczem na wysokosci ok 50 cm wzdtuz catej diugosci przytacza utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wktadka metalowa w kolorze niebieskim.

Przewdd uktadac zgonie z wytyczong trasg zaznaczong na zatgczonej mapie oraz z profilem przytgcza
wodociggowego Po wykonaniu prac montazowych projektowany odcinek nalezy poddaé prébie na cisnienie
nastepnie przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie, predkos¢ przeptywu wody min. 1,0 m/s. llo$¢ wody do
ptukania musi zapewnic 10 krotng wymiane.

Urobek winien by¢ sktadowany w odlegtosci min. 0,8 m od krawedzi wykopu. Gtebokos¢ wykopu powinna
by¢ wieksza o 15 cm od zagtebienia osi przewodu ze wzgledu na potrzebe wykonania odpowiedniej podsypki
pod rur

Zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu technicznym tuz za $ciang zewnetrzna.

Uzbrojenie przytaczy wodociggowych

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zamiane wszelkich materiatéw i urzadzen na réwnowazne o
parametrach i wtasciwosciach nie odbiegajgcych od projektowanych w tym opracowaniu.

Rury i ksztattki zeliwne tgczone zgodnie z technologig dla rur zeliwnych.

Wiaczenie przytacza dokonaé pod nadzorem administratora sieci wodociggowej. Roboty w pasie drogowym
nalezy wykona¢ w czasie sprzyjajagcych warunkéw pogodowych (dodatnie temperatury). Przed
przystgpieniem do robdt nalezy wystgpic z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym i ustalenia szczegotéw wykonawstwa oraz przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego
oraz naliczenia optat za zajecie pasa drogowego na czas robot. Po pozytywnych prébach wykop nalezy
zasypac zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych oraz Inspektora Nadzoru ( roboty
znikome podlegaja odbiorowi protokolarnemu).

Ptukanie i Proba szczelnosci

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN

805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach préby:

a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania préby 24 h.

b) Prébe spadku cisnienia przy cisnieniu prébnym — 10 bar

c) Gtéwng probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy ci$nieniu probnym — 10 bar metodg ubytku wody
Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa.

Préby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami.
Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany czas
stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakornczeniu napetniania wodg. Prébe spadku cisnienia i i gtéwng prébe
ci$nieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5 godziny.
Podczas prowadzenia proby nalezy w sposdb ciggty w czasie rejestrowac zmiany temperatury i ci$nienia
czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajace
na przepuszczeniu wody wodociggowej.

Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowej i Srodka do dezynfekcji.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym
50 mg/dm 3 (jako Cl). Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu
istniejgcego przegroda fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.
Dezynfekcje nalezy przerwaé przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako $rodka neutralizujgcego. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody wodociggowej do kontroli przez wtasciwg
terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.



Przytqcze kanalizacji sanitarnej budynek 5
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego sciekéw sanitarnych wg normy PN-EN-12056

Natezenie przeptywdw sciekdw okreslono w oparciu 0 norme PN-EN-12056

Natezenie przeptywdw sciekow 7,04 dm3/s
Quw=K*Pier( DU)
Odptyw jednostkowy DU 198,7 dm3/s
Wspdtczynnik korzystania : dla ciggtego k=0,5 0,5
Zestawienie odptywoéw jednostkowych przytacza
Odptyw Suma odptywdw
Lp. |Urzadzenie Liczba sztuk |jednostkowy
[dm3/s] [dm3/s]
1 Bateria umywalkowa 0.05MPa 33 0,5 16,5
Bateria zlewozmywakowa 0.1 MPa 33 0,8 26,4
Bateria do natrysku 0.1 MPa 33 0,8 26,4
Ptuczka zbiornikowa 0.1 MPa 33 2 66
5 Pralka 33 0,8 26,4
6 Zmywarka 33 1 33
7 Wpusty podtogowe 5 0,8 4
SUMA DU 198,7

Sprawdzenie warunkéw odbioru grawitacyjnego Sciekow
Warunek bezpieczny dla sieci kanalizacji stosowania odbioru systemem grawitacyjnym to min 1,3 m miedzy
stropem kanatu kanalizacji a najnizsza kondygnacja . W miejscu wpiecia rzedng dan kanatu 210,15 m n.p.m.

Rzedna PARTERU kondygnacji211,50 m npm
Rzedna stropu kanatu [210,36 + 0,20 = m npm
210,55
Réznical0,95 m
Warunek spetniony

Wykonanie przytacza kanalizacyjnego

Zgodnie z wydanymi informacjg techniczna, przytacze kanalizacji sanitarnej obejmujgce odprowadzenie
sciekdw sanitarnych z przedmiotowego budynku bedzie odprowadzane grawitacyjnie do sieci kanalizacji dn
200 biegnacej w dz. 226/5 studni dn 1000. Przytacze wykonaé z PVC-U dn 250 x7,3 ze spadkiem min 0,4 %

Z uwagi na to, ze odprowadzane Scieki bytowe bedg miaty charakter typowych $ciekdw bytowych nie
przewiduje sie ich podczyszczania.

Rurociag przytacza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej od sieci kanalizacyjnej do pierwszej studni wykona¢ z rur PVC-
U SN8 dn 250 zgodnie z zatgczonym profilem. Montaz rurociggdw prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” Materiaty uzyte do budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej
powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na rynku polskim. Trase przytacza
kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej opracowania.

Uzbrojenie przytacza kanalizacji sanitarne;j

Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 nalezy wykonac poprzez wtgcznie sie do istniejgcych studni.
Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na szczelnos¢ potfaczenia, zaréwno na eksfiltracje sciekdw do gruntu jak i
infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociggu. Przestrzen pomiedzy powierzchnig otworu, a zewnetrzng
powierzchnig kanatu, powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym.

Rurociagi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podtozu, zainwentaryzowac i poddaé
prébom szczelnosci i droznosci.



Po pozytywnie przeprowadzonych prébach jak wyzej, rurociagi i uzbrojenie, nalezy zasypac¢ warstwami
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Projekcie Budowlanym, Warunkach i Decyzji wtasciciela sieci kanalizacji i
inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegaja
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

Studnia kanalizacyjna

Projektuje sie studnie betonowe, zgodne z profilami.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia
podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Prace ziemne mozna
rozpoczg¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych: terenu. istniejgcego wodociggu i
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem geodezyjnym.

W trakcie robot przestrzega przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzié¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizer do
istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujac wymagania normy
BN83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" w powigzaniu
znorma: PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”'i z
normg PN-B-10736:1999r. ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych |
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania''.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkdw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez
Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych
dla danego materiatu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie na odkfad lub by¢ wywieziony, aby nie
stanowi¢ przeszkody w transporcie materiatow i wykonastwie robot montazowych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalewaniem wodg opadowg lub wodg wydobywang z wykopu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w sSwietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i nie
mniej niz 1,1 m. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m lub oznakowany tasma PE koloru
biatoczerwonego oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac ktadki i pomosty
komunikacyjne.

ZDJECIE POZOSTAWIONEJ WARSTWY (0,15m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Kierownikiem Budowy.

Przed utozeniem przewodu dno wykopu wyréwnac i przysypac warstwa podsypki piaskowej o grubosci 15
cm.

Zasypke przewodow nalezy wykona¢ w trzech etapach:

. Wykonanie warstwy podsypki o wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu piaskiem drobno lub
$rednio ziarnistych( wg. PN-B-02481:1998), zageszczanej recznie zageszczarkag ptaszczyznowg warstwami
grubosci max 25 cm -z wytgczeniem odcinkdéw potaczen i armatury,



. Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen rurociggdw. Po wykonaniu warstw obsypki przewodu i w miejscach potgczen
w odlegtosci 0,3m nad wodociggiem utozy¢ folie ostrzegawczg z metalowa tasma sygnalizacyjna.

. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 20cm- w pasie drogowym, oraz 30cm- poza
pasem drogowym, z jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym- spefniajgcym wymagania PN-
81/B03020,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne | projektowanie”.
W obrebie pasa drogowego wspdtczynnik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢- Is min. 1,0 do gtebokosci
1,2 i do Is min. 0,97 na wiekszej gtebokosci, natomiast w pozostatych przypadkach do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

UWAGA!

Wszystkie materiat stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania w
sieciach wodociggowych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj:

Aprobaty techniczne, znak B, atesty PZH, ocene higieniczng itp.

Uszczelki powinny posiada¢ naniesione na trwate w procesie wulkanizacji nastepujgce oznaczenia: logo lub
nazwe producenta, profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury (np. STD, TYT), materiat uszczelki
(np. Elastomer EPDM), Srednice oraz dane dotyczgce wykonania i serii produkcji.

Rury i ksztattki powinny posiadac:
Atest higieniczny wydany przez Paristwowy Zaktad Higieny dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng.

Certyfikat zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajgcy zgodnos¢ wszystkich
produktéw z wymaganiami normy PN-EN 545.

Certyfikat ten powinien obejmowac badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koricowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN
545,

Cato$¢ zastosowanych do montazu materiatéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru i
administratorem sieci.

. Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. oraz normami BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-
B10736:1999,

. przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z rzeczywistymi, w
szczegblnosci rzedne istniejgcych sieci i przewoddéw wodociggowych,

. przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyskaé¢ od uzytkownika terenu oraz wtasciciela
uzbrojenia podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach,

. o rozpoczeciu robét powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenia w obrebie inwestycji w
celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

. w przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwac prace i powiadomié
o uszkodzeniu wtasciciela uszkodzonej instalacji,

. trasy projektowanego uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

. w trakcie wykonywania robét uzyskac pozytywny odbidr robot ulegajgcych zakryciu,

. projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawniony zaktad branzy

wodociggowe;j,

. wykonawca projektowanego uzbrojenia terenu ma obowigzek wykonania zageszczenia gruntu i
odtworzenia istniejgcej nawierzchni- zgodnie z uzyskanymi warunkami i decyzjami od wiasciciela
nieruchomosci,

. catos¢ robdt wykonac zgodnie z opinig referatu uzgodnienia dokumentacji projektowej i innymi
obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi, aktami prawnymi oraz “Warunkami technicznymi
wykonania | odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt 3- opracowanymi przez COBRTI INSTAL
Warszawa, wrzesien 2001r.



Ocena wptywu na srodowisko naturalne

Projektowana budowa przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministréow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.2004nr 257p0z.2573), nie
zalicza sie do przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko inie kwalifikuje sie do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu.

Wytyczne koricowe

W przypadku wykonywania robét budowlanych niezgodnie z niniejszg dokumentacja, a takze stwierdzenia
istotnych odstepstw od tej dokumentacji, Biuro zgtosi zgdanie wstrzymania tych robét, o czym powiadomi
wtadze budowlane.

Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2 5.12.2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie zmiany, watpliwosci i kolizje wyjasniaé poprzez kontakt z biurem projektowym.

Obliczen instalacji dokonano w programie obliczeniowym INSTALSAN na licencji WAVIN.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych” oraz przepisami i zasadami BHP.

Wystepujgce uzbrojenie podziemne na czas budowy nalezy zabezpieczy¢.

Przed przystgpieniem do realizacji projekt nalezy uzgodni¢ w odpowiednim Zespole Uzgadniania
Dokumentacji

Wiaczenie do sieci wodociggowej nalezy dokonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem oséb wyznaczonych przez
Starostwo Powiatowe

Otwarcia oraz zamkniecia nawiertki dokonywac¢ mogg pracownicy upowaznieni przez Starostwo Powiatowe
na zlecenie i koszt Inwestora

Przytgcza wykonane we wtasnym zakresie lub przez firme zewnetrzng zgtosi¢ do wstepnego odbioru
technicznego bezwzglednie w stanie odkrytym

Po wykonaniu przytgczy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Dopuszcza sie zamiane wszelkich materiatéw i urzadzen na rownowazne o parametrach i wtasciwosciach nie
odbiegajgcych od projektowanych w tym opracowaniu.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wystepujace uzbrojenie podziemne na czas budowy nalezy zabezpieczy¢.

Przytagcza wykonane we wtasnym zakresie lub przez firme zewnetrzng zgtosi¢ do wstepnego odbioru
technicznego bezwzglednie w stanie odkrytym

Zastosowac sie do wszelkich wskazan wymienionych w zatgczonych wymaganiach technicznych.

Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zapewnic
pracownikom s$rodki i sprzet ochrony osobistej.



