KSZTALTKI chawle

Cechy konstrukcyjne ngika dwukotnierzowa

Ksztattka FFR
e Zgodnie z EN 545

e Cisnienie robocze PN16

e 7 zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane

Nr kat. 8550

¢ Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10
DN DN 1 L Masa kg z z
65 50 200 9,0
50 200 7,4
80 65 200 8,2 E E
50 200 8,1
100 65 200 8,8 L
80 200 9,5
80 200 10,7
125 100 200 11,4
80 200 12,2
150 100 200 16,7
125 200 141
80+ 300 18,1
100 300 18,6
200 125 300 20,0
150 300 22,0
100* 300 22,0
125+ 300 41,0
250 150 300 27,0
200 300 30,5
150 300 37,0
300 200 300 35,5
250 300 41,0
350 300* 300 64,0
400 350* 300 81,0
300* 600 110,0
500 400* 600 129,0
* Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10
+ dostgpne tylko PN 16
Cechy konstrukcyjne tuk kolnierzowy 45°
Ksztattka FFK
e Zgodnie z EN 545 Nr kat. 8540

¢ Cignienie robocze PN 16
e 7 zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane

¢ Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

DN b Masa kg

50 150 9,0

80 130 9,5
100 140 1,5
200* 180 27,5
250 350 80,0

* Dostepne owiercenie EN 1092-2 | PN 16 (prosze podaé w zamdwieniu)
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego. Wyd. 1. 2021





