Greg project Architektura i Budownictwo Grzegorz Michalski ul. Borodzicza 1a
06-400 Ciechanow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu
(dojazdy, wiaty Smietnikowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zielen) oraz infrastrukturg techniczng (przy-
tacza: wod. — kan., sanitarne, deszczow - Roboty budowlane

ADRES INWESTYCJI  : ul. Popietuszki 17, dziatka ewid. nr 226/5

INWESTOR . Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"

ADRES INWESTORA  :  ul. Klonowa 5, 23-204 Krasnik

BRANZA : roboty ogélnobudowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Grzegorz Michalski

DATA OPRACOWANIA :15.07.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Budynek nr 5, - Etap 11l

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Budowa zespotu budynkéw mieszkalny wielorodzinny nr 3,4,5 wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu,
realizowanego osiedla mieszkaniowego "WIDOK II" - etap Ill, budynek nr 5 - Roboty budowlane

1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3 1 337,87
d.1/0122-01
(22,25%22,95)*2,62 m3 1337,87
RAZEM 1337,87
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocag m2 510,64
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
22,25*22,95 m?2 510,64
RAZEM 510,64
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3 1 184,68
d.1/0201-08 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
(22,25%22,95)*2,32 m3 1.184,68
RAZEM 1184,68
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3 1 003,66
d.1|0320-0501 |gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(19,25%19,90)*2,62 m3 1 003,66
RAZEM 1 003,66
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3 1 003,66
d.1|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
(19,25%19,90)*2,62 m3 1 003,66
RAZEM 1 003,66
6 Zakup piasku m3 1 003,66
d.1|wycena indy-
widualna
(19,25%19,90)*2,62 m3 1.003,66
RAZEM 1.003,66
2 Fundamenty
21 Ptyta fundamentowa
7|KNKRB 6 Podsypka piaskowa gr. 10 cm pod ptyte fundamentowg budynku zageszczana |m3 37,86
d.2.1/0102-05 mechanicznie
(12,15*1,75+20,35*14,60+15,95*3,30+5,65*1,35)*0,10 m3 37,86
RAZEM 37,86
8|KNR 2-02 Podktad betonowy gr. 10 cm z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3 37,86
d.2.1{1101-01
(12,15*1,75+20,35*14,60+15,95*3,30+5,65*1,35)*0,10 m3 37,86
RAZEM 37,86
9|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - Beton B37 (C30/37) W6 z zastosowaniem m3 217,35
d.2.1{0205-01 pompy do betonu
(11,75*1,75+19,95*14,20+15,55*3,30+5,25*1,35)*0,60 m3 217,35
RAZEM 217,35
2.2 Izolacje przeciwwilgociowe
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2 418,19
d.2.2|/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(12,15%1,75+20,35%14,60+15,95*3,30+5,65%1,35)+(11,75+1,75+8,20+13,70+ |m?2 418,19
4,40+3,30+2,80+1,35+4,25+1,35+8,00+18,25)*0,50
RAZEM 418,19
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2 418,19
d.2.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
poz.10 m2 418,19
RAZEM 418,19
12|KNR-W 2-02 |Hydroizolacja z papy podktadowej systemowej dwuwarstwowej grzanej na za- |m?2 418,19
d.2.2/0504-01 ktadach x2
analogia
poz.11 m2 418,19
RAZEM 418,19
13|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna pionowa zewnetrznych $cian fundamentowych z ptyt styropia- |m?2 174,94
d.2.2|/0608-08 nu wodoodpornego gr. 10 cm
2,16*80,99 m?2 174,94
RAZEM 174,94
14|KNR-W 2-02 |Izolacja pionowa scian fundamentowych z folii kubetkowej m2 174,94
d.2.2{0604-10
analogia
2,16*80,99 m?2 174,94
RAZEM 174,94
3 Elementy konstrukcyjne monolityczne
3.1 Sciany fundamentowe Zelbetowe
15/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m?2 298,96
d.3.1|0207-02 pompy do betonu
0207-07
128,31*2,33 m?2 298,96
RAZEM 298,96
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16|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t 1,58
d.3.1/0290-02 browane o $r. 6 mm
3991,80*0,395*0,001 t 1,58
RAZEM 1,58
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 3,84
d.3.1]/0290-01 kie 0 ér. 12 mm
4321,6*0,888*0,001 t 3,84
RAZEM 3,84
3.2 Stupy, belki i wieice zelbetowe
18|KNR-W 2-02 [Stupy, rdzenie i filary zelbetowe prostokatne z betonu C25/30 m3 15,68
d.3.2{0208-04
(0,48+2,72+2,72+2,7+2,7+2,7+2,7)*0,25*0,25*15 m3 15,68
RAZEM 15,68
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 0,49
d.3.2{0290-01 kie o ér. 8 mm
1237,28%0,395*0,001 t 0,49
RAZEM 0,49
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t 1,59
d.3.2/0290-02 browane o ér. 16 mm
1003,2*1,580*0,001 t 1,59
RAZEM 1,59
21|KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe z betonu C25/30 m3 96,38
d.3.2/0210-01
POZ.4.1
0,24%(0,24+6,36+0,24+6,36+0,24)*0,6 m3 1,94
POZz.4.2
0,4*0,96%(0,4+5,4+0,4)+0,24*0,50%(0,4+2,58+0,24+2,58+0,4)*3+0,24*0,55* m3 5,41
(0,24+2,66+0,24+2,66+0,24)
POZ.4.3
0,4*0,96%(0,4+5,4+0,4)*2+0,24*0,50%(0,4+3,72+0,3+1,46+0,24)*6+0,24*0,75* |m3 11,34
(0,24+3,8+0,3+1,46+0,24)*2
POZ.4.4
0,3*0,98%(0,3+6,3+0,3+6,3+0,3+6,3+0,3+6,3+0,3)*1+0,24*0,94%(0,24+3,6+ m3 30,61
0,24+3,6+0,24+3,6+0,24+3,6+0,24+3,6+0,24+3,6+0,24+3,6+0,24+3,6+0,24)*
3+0,24*0,55%(0,24+3,06+0,24+3,06+0,24)*2
POZz.4.5
0,24*0,98%(0,3+5,68+0,4+2,68+0,24)*2+0,24*0,50*(0,3+5,63+0,24+1,86+0,24+ |m3 15,19
2,76+0,24)*8
POZ.4.6
0,3*0,98%(0,3+5,7+0,3)*2+0,24*0,55%(0,24+2,76+0,24+2,76+0,24)*8 m3 10,29
POz.4.7
0,24*0,895*(0,63+5,1+0,44)+0,24*0,545%(0,6+2,3+0,24+2,66+0,24)*4 m3 4,49
POZ.4.8
0,24*0,98*(0,4+5,4+0,4)*2+0,24*0,745%(0,4+4+0,24+1,16+0,4)*8 m3 11,78
POZ.4.9
0,30*0,98*(0,24+1,36+0,24+5,76+0,24)*2+0,30*0,98*(0,3+0,63+0,3)*2 m3 5,33
RAZEM 96,38
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 0,97
d.3.2{0290-01 kie o $r. 8 mm
(1032,8+1420)*0,395*0,001 t 0,97
RAZEM 0,97
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 1,69
d.3.2{0290-01 kie 0 ér. 12 mm
(806,4+1099,2)*0,888*0,001 t 1,69
RAZEM 1,69
24|KNR-W 2-02 | Trzpienie zelbetowe prostokgtne z betonu C30/37 m3 9,99
d.3.2{0208-04
(0,48+2,7242,72+2,7+2,7+2,7+2,7)*0,25*0,25+(0,48+2,72+2,72+2,7+2,7+2,7+ |m3 9,99
2,7)*0,25%0,85+(0,48+2,72+2,72+2,7+2,7+2,7+2,7)*0,25*0,69+(0,48+2,72+
2,72+2,7+2,7+2,7+2,7)*0,25%0,35+(0,48+2,72+2,72+2,7+2,7+2,7+2,7)*0,25*
0,25
RAZEM 9,99
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 0,97
d.3.2{0290-01 kie o $r. 8 mm
(1032,8+1420)*0,395*0,001 t 0,97
RAZEM 0,97
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t 1,69
d.3.2{0290-01 kie 0 ér. 12 mm
(806,4+1099,2)*0,888*0,001 t 1,69
RAZEM 1,69
27|KNR 2-02 Wience zelbetowe prostokatne z betonu C25/30 m3 36,65
d.3.2/0210-06 z.
sz. 2.11.
(109,8%0,25*0,2)+(26,70*0,25*0,25)+(74,1*0,25*0,98)+(74,1*0,25*0,38)+(5,25* |m3 36,65
0,25*0,65)+(55,15%0,25*0,25)
RAZEM 36,65
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28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 1,42
d.3.2{0290-01 kie o $r. 8 mm
3595,8%0,395*0,001 t 1,42
RAZEM 1,42
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 3,23
d.3.2{0290-01 kie 0 ér. 12 mm
3632,2*0,888*0,001 t 3,23
RAZEM 3,23
3.3 Stropy
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 10,91
d.3.3]0290-01 kie o ér. 8 mm
(3404,80+3647,10+13765,00+3662,80+3129,00)*0,395*0,001 t 10,91
RAZEM 10,91
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t 30,63
d.3.3]0290-02 browane o $r. 10 mm
(6231,3+6353,2+25293,5+6809,4+4949,7)*0,617*0,001 t 30,63
RAZEM 30,63
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t 1,76
d.3.3]0290-01 browane o ér. 12 mm
(434,1+189,3+930,1+152,3+271,5)*0,888*0,001 t 1,76
RAZEM 1,76
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety ze- |t 0,03
d.3.3]0290-02 browane o ér. 16 mm
21,2*1,580*0,001 t 0,03
RAZEM 0,03
34|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2 3 093,50
d.3.3/0216-02 do betonu
0216-05
2752,64+35,37+305,49 m?2 3 093,50
RAZEM 3 093,50
3.4 Szyb windowy
3.441 Szyb windowy
35|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokoséci - z zastosowaniem pompy |m?2 135,94
d.3./0207-03 do betonu
4.110207-07
135,94 m?2 135,94
RAZEM 135,94
36|KNR-W 2-02 |Zelbetowa ptyta gérna grubosci 15 cm z betonu C20/25 m2 5,50
d.3.|0217-02
4.110217-05
2,75*2 m?2 5,50
RAZEM 5,50
37|KNR 2-02 Utozenie dylatacji z ptyt styropianowych pionowe m?2 133,81
d.3.|0609-10
41
(2,0+2,75)*28,17 m?2 133,81
RAZEM 133,81
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 0,88
d.3.|/0290-01 kie o ér. 8 mm
4.1
2220,7*0,395*0,001 t 0,88
RAZEM 0,88
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t 1,60
d.3./0290-02 browane o $r. 10 mm
41
2596,6*0,617*0,001 t 1,60
RAZEM 1,60
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t 1,36
d.3.|/0290-01 browane o ér. 12 mm
4.1
1530,4*0,8880,001 t 1,36
RAZEM 1,36
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t ,03
d.3./0290-02 browane o $r. 20 mm
41
11,70*2,470*0,001 t 0,03
RAZEM 0,03
3.4.2 Dostawa dzwigéw osobowych
42|Wycena in- |Dostawa i montaz dzwigu osobowego kpl. 1,00
d.3.|dywidualna
4.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.5 Klatki schodowe
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 0,23
d.3.5/0290-01 kie o $r. 8 mm
(60,8+111,6+397,8)*0,395*0,001 t 0,23
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RAZEM 0,23
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t 1,42
d.3.5/0290-02 browane o $r. 10 mm
(277,1+579,2+1446,9)*0,617*0,001 t 1,42
RAZEM 1,42
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t 0,59
d.3.5/0290-01 browane o $r. 12 mm
(471,4+127,6+60,6)*0,888*0,001 t 0,59
RAZEM 0,59
46|KNR 2-02 Podktad betonowy gr. 10 cm z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3 0,05
d.3.5/1101-01
1,43*0,35*0,10 m3 0,05
RAZEM 0,05
47|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne (transport betonu pompa) m3 0,25
d.3.5/0265-04
1,43*0,72*0,24 m3 0,25
RAZEM 0,25
48|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm z betonu C20/25 m?2 rzu- 49,15
d.3.5/0219-02 + tu
KNR-W 2-02
0219-06
2,40"1,28*2*8 m2 rzu- 49,15
tu
RAZEM 49,15
49|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 16 cm spocznikéw z betonu C20/25 m2 35,20
d.3.5/0217-02
0217-05
2,75"1,60*8 m?2 35,20
RAZEM 35,20
4 Sciany zewnetrzne nosne
4.1 Sciany parteru
50|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m?2 176,36
d.4.1/0126-02
(4,04+1,58+1,58+0,31+8,92+3,82+1,90+2,94+1,41+5,03+1,43+3,74+1,43+ m?2 176,36
1,88+1,12+1,70+2,60+0,92+0,76+0,52+7,83+3,36+7,73+0,94+0,94+7,83+
7,83+2,76)*2,52-22%(0,92*2,10)
RAZEM 176,36
51|KNR 2-02 Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m?2 85,19
d.4.1/0107-01
(5,07+3,98+3,30+4,51+3,35+4,86+4,28+1,66+3,62+5,31)*2,52-8(0,92*2,10) |m?2 85,19
RAZEM 85,19
52|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m?2 283,31
d.4.1|0207-02 pompy do betonu
0207-07
128,31*2,55-(1,74*2,10*2+0,92*2,10*2+1,02*2,10*2+1,02*2,10*2+0,9*2,30+2* |m2 283,31
2,30*2+1,2*1,5*3+1,5%1,5*3+0,6*0,6*2)
RAZEM 283,31
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 0,18
d.4.1/0290-01 kie o $r. 8 mm
444,63*0,395*0,001 t 0,18
RAZEM 0,18
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t ,02
d.4.1/0290-02 browane o $r. 10 mm
32,1*0,617*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 0,50
d.4.1/0290-01 kie 0 $r. 12 mm
563,67*0,888*0,001 t 0,50
RAZEM 0,50
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t 0,26
d.4.1/0290-02 browane o $r. 16 mm
167,13*1,580*0,001 t 0,26
RAZEM 0,26
57|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 36,00
d.4.1]0132-05
1,2*22+8%1,2 m 36,00
RAZEM 36,00
4.2 Sciany | pietra
58| KNR-W 2-02 [Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m2 184,85
d.4.2/0126-02
(5,91+1,33+6,17+4,83+1,09+0,85+1,11+8,91+3,82+1,58+1,58+0,31+4,05+ m?2 184,85
2,94+1,90+1,40+1,68+3,20+1,70+1,02+2,01+7,14+1,94+3,54+1,63+0,65+
0,29+1,24+0,92)*2,68-8*(0,92*2,10)
RAZEM 184,85
59|KNR 2-02 Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m2 69,05
d.4.2/0107-01
(3,97+5,07+4,51+4,81+1,67+4,42+5,36+1,80)*2,68-(7*0,92*2,10)-(1,022,10) |m?2 69,05
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RAZEM 69,05
60|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m?2 286,42
d.4.2|0207-02 pompy do betonu
0207-07
125,18*2,68-(2,00*2,30*4+1,2*1,5*6+1,5*1,5*3+1,2*2+1,02*2,1*5) m?2 286,42
RAZEM 286,42
61/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 0,18
d.4.2/0290-01 kie o ér. 8 mm
444,63*0,395*0,001 t 0,18
RAZEM 0,18
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t 0,02
d.4.2/0290-02 browane o $r. 10 mm
32,1*0,617*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t 0,50
d.4.2/0290-01 kie 0 ér. 12 mm
563,67*0,888*0,001 t 0,50
RAZEM 0,50
64| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t 0,26
d.4.2/0290-02 browane o ér. 16 mm
167,13*1,580*0,001 t 0,26
RAZEM 0,26
65|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 19,30
d.4.2|0132-05
1,2*8+1,2*7+1,3 m 19,30
RAZEM 19,30
4.3 Sciany Il pietra
66|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m?2 184,85
d.4.3/0126-02
(5,91+1,33+6,17+4,83+1,09+0,85+1,11+8,91+3,82+1,58+1,58+0,31+4,05+ m?2 184,85
2,94+1,90+1,40+1,68+3,20+1,70+1,02+2,01+7,14+1,94+3,54+1,63+0,65+
0,29+1,24+0,92)*2,68-8*(0,92*2,10)
RAZEM 184,85
67|KNR 2-02 Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m?2 69,05
d.4.3/0107-01
(3,97+5,07+4,51+4,81+1,67+4,42+5,36+1,80)*2,68-(7*0,92*2,10)-(1,02*2,10) |m2 69,05
RAZEM 69,05
68|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 24 cm m?2 234,47
d.4.3/0117-01
(43,38+34,83+8,07+4,53+30,55+7,25)*2,64-(5*1,50*1,50)-(7*1,20%1,50)-(1,2*  |m2 234,47
20)-(4*2,00*2,30)-(0,9*2,30)-(15*0,25*2,64)-2,64*(0,53+0,79+0,68+0,4+0,77+
0,77+1,07+0,68+0,42)-(5*1,02*2,10)
RAZEM 234,47
69|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 19,30
d.4.3|0132-05
1,2*8+1,2*7+1,3 m 19,30
RAZEM 19,30
4.4 Sciany lll pigtra
70|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m2 184,85
d.4.4/0126-02 z.o.
2.11.
(5,91+1,33+6,17+4,83+1,09+0,85+1,11+8,91+3,82+1,58+1,58+0,31+4,05+ m?2 184,85
2,94+1,90+1,40+1,68+3,20+1,70+1,02+2,01+7,14+1,94+3,54+1,63+0,65+
0,29+1,24+0,92)*2,68-8*(0,92*2,10)
RAZEM 184,85
71|KNR 2-02 Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m?2 69,05
d.4.4/0107-01
(3,97+5,07+4,51+4,81+1,67+4,42+5,36+1,80)*2,68-(7*0,92*2,10)-(1,02*2,10) |m2 69,05
RAZEM 69,05
72|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 24 cm m?2 234,47
d.4.4/0117-01
(43,38+34,83+8,07+4,53+30,55+7,25)*2,64-(5*1,50*1,50)-(7*1,20%1,50)-(1,2*  |m2 234,47
20)-(4*2,00*2,30)-(0,9*2,30)-(15*0,25*2,64)-2,64*(0,53+0,79+0,68+0,4+0,77+
0,77+1,07+0,68+0,42)-(5*1,02*2,10)
RAZEM 234,47
73|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 19,30
d.4.4/0132-05
1,2*8+1,2*7+1,3 m 19,30
RAZEM 19,30
4.5 Sciany IV pietra
74|KNR-W 2-02 [Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m2 184,85
d.4.5/0126-02 z.o.
2.11.
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(5,91+1,33+6,17+4,83+1,09+0,85+1,11+8,91+3,82+1,58+1,58+0,31+4,05+ m?2 184,85
2,94+1,90+1,40+1,68+3,20+1,70+1,02+2,01+7,14+1,94+3,54+1,63+0,65+
0,29+1,24+0,92)*2,68-8*(0,92*2,10)

RAZEM 184,85
75|KNR 2-02 Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m?2 69,05
d.4.5/0107-01
(3,97+5,07+4,51+4,81+1,67+4,42+5,36+1,80)*2,68-(7*0,92*2,10)-(1,02*2,10) |m2 69,05
RAZEM 69,05
76| KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 24 cm m?2 234,47
d.4.5/0117-01
(43,38+34,83+8,07+4,53+30,55+7,25)*2,64-(5*1,50*1,50)-(7*1,20%1,50)-(1,2*  |m2 234,47
20)-(4*2,00*2,30)-(0,9*2,30)-(15*0,25*2,64)-2,64*(0,53+0,79+0,68+0,4+0,77+
0,77+1,07+0,68+0,42)-(5*1,02*2,10)
RAZEM 234,47
77|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 19,30
d.4.5/0132-05
1,2*8+1,2*7+1,3 m 19,30
RAZEM 19,30
4.6 Sciany V pietra
78|KNR-W 2-02 [Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m2 184,85
d.4.6/0126-02 z.o.
2.11.
(5,91+1,33+6,17+4,83+1,09+0,85+1,11+8,91+3,82+1,58+1,58+0,31+4,05+ m?2 184,85
2,94+1,90+1,40+1,68+3,20+1,70+1,02+2,01+7,14+1,94+3,54+1,63+0,65+
0,29+1,24+0,92)*2,68-8*(0,92*2,10)
RAZEM 184,85
79|KNR 2-02 Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m?2 69,05
d.4.6/0107-01
(3,97+5,07+4,51+4,81+1,67+4,42+5,36+1,80)*2,68-(7*0,92*2,10)-(1,02*2,10) |m2 69,05
RAZEM 69,05
80|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 24 cm m?2 234,47
d.4.6/0117-01
(43,38+34,83+8,07+4,53+30,55+7,25)*2,64-(5*1,50*1,50)-(7*1,20%1,50)-(1,2*  |m2 234,47
20)-(4*2,00*2,30)-(0,9*2,30)-(15*0,25*2,64)-2,64*(0,53+0,79+0,68+0,4+0,77+
0,77+1,07+0,68+0,42)-(5*1,02*2,10)
RAZEM 234,47
81|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 19,30
d.4.6/0132-05
1,2*8+1,2*7+1,3 m 19,30
RAZEM 19,30
4.7 Sciany VI pietra
82|KNR-W 2-02 [Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m2 184,85
d.4.7/0126-02 z.o.
2.11.
(5,91+1,33+6,17+4,83+1,09+0,85+1,11+8,91+3,82+1,58+1,58+0,31+4,05+ m?2 184,85
2,94+1,90+1,40+1,68+3,20+1,70+1,02+2,01+7,14+1,94+3,54+1,63+0,65+
0,29+1,24+0,92)*2,68-8*(0,92*2,10)
RAZEM 184,85
83|KNR 2-02 Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m?2 69,05
d.4.7/0107-01
(3,97+5,07+4,51+4,81+1,67+4,42+5,36+1,80)*2,68-(7*0,92*2,10)-(1,02*2,10) |m2 69,05
RAZEM 69,05
84|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 24 cm m?2 234,47
d.4.7/0117-01
(43,38+34,83+8,07+4,53+30,55+7,25)*2,64-(5*1,50*1,50)-(7*1,20%1,50)-(1,2*  |m2 234,47
20)-(4*2,00*2,30)-(0,9*2,30)-(15*0,25*2,64)-2,64*(0,53+0,79+0,68+0,4+0,77+
0,77+1,07+0,68+0,42)-(5*1,02*2,10)
RAZEM 234,47
85|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 19,30
d.4.7|0132-05
1,2*8+1,2*7+1,3 m 19,30
RAZEM 19,30
5 Podlogi i posadzki
5.1 Posadzka na gruncie
86|KNR-W 2-02 |Podktad betonowy z chudego betonu C12/15 o grub. warstwy 10 cm m3 27,70
d.5.1{1101-01
(50,29+67,79+40,46+54,93+27,05+36,49)*0,1 m3 27,70
RAZEM 27,70
87 |KNR-W 2-02 |Hydroizolacja z papy podktadowej systemowej dwuwarstwowej grzanej na za- |m?2 277,01
d.5.1/0504-01 ktadach x2
analogia
50,29+67,79+40,46+54,93+27,05+36,49 m?2 277,01
RAZEM 277,01
88|KNR-W 2-02 | Termoizolacja z warstwy styropianu EPS 100-031 podtogowy grub. 15 cm m2 277,01
d.5.1/0608-01
50,29+67,79+40,46+54,93+27,05+36,49 m?2 277,01
RAZEM 277,01
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89|KNR-W 2-02 |Warstwa rozdzielajgca z folii budowlanej PE m?2 277,01
d.5.1/0606-01
poz.88 m2 277,01
RAZEM 277,01
90|KNR-W 2-02 |Warstwa betonowa z chudego betonu C8/10 o grub. warstwy 10 cm m3 27,70
d.5.1{1101-01
pom. elektryczne, pom. teletechniczne, klatka schodowa, komunikacja:
poz.88*0,1 m3 27,70
RAZEM 27,70
91|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg posadzki betonowe;j m2 52,93
d.5.1{1514-01
analogia
8,81+7,79+2,70+2,48+3*2,00+2,01+3*1,93+3*1,63+1,64+1,48+4*1,43+1,34+ |m?2 52,93
1,21+1,07
RAZEM 52,93
92|KNR-W 2-02 |Posadzka z gresu na zaprawie klejowej m2 72,21
d.5.1{1111-04
12,59+8,68+8,81+4,30+9,40+12,19+4,70+4,45+4,68+2,41 m?2 72,21
RAZEM 72,21
93|KNR-W 2-02 |Cokoliki z gresu na zaprawie klejowej - przyjeto 10 % powierzchni podtogi m 7,22
d.5.1]1115-02
pom. elektryczne, pom. teletechniczne, klatka schodowa, komunikacja:
p0z.92*0,1 m 7,22
RAZEM 7,22
94| KNR 2-02 Izolacje z folii pod panele m2 86,06
d.5.1/0607-01
17,89+20,55+25,16+10,43+12,03 m?2 86,06
RAZEM 86,06
95|KNR-W 2-02 |Utozenie podktadu pod panele podtogowe grub. 5 mm z widkna drzewnego o |m?2 86,06
d.5.1|0608-03 parametrach ttumienia dzwiekéw uderzeniowych i ttumieniu dzwiekow prze-
strzennych
17,89+20,55+25,16+10,43+12,03 m?2 86,06
RAZEM 86,06
96|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych prospanel m2 94,67
d.5.1{1205-09
17,89+20,55+25,16+10,43+12,03+0,1*(17,89+20,55+25,16+10,43+12,03) m?2 94,67
RAZEM 94,67
5.2 Posadzka w pom. mieszkalnych
97|KNR-W 2-02 | Termoizolacja z warstwy styropianu podtogowego gr. 5 cm m?2 2 003,21
d.5.2/0608-01
8*(23,84+6,42+8,55+11,52+4,77)+8*(12,03+4,30+10,43+9,40+25,16+1,81)+8* |m2 2 003,21
(4,70+4,45+20,55+8,01)+7*(6,58+4,08+9,57+14,53)+7*(8,45+5,93+2,22+3,71+
20,40)+(10,78+26,90+2,32+4,02+8,39+11,51+11,80)+8*(6,77+12,19)
RAZEM 2 003,21
98|KNR-W 2-02 |Warstwa rozdzielajgca z folii budowlanej PE m?2 2 003,21
d.5.2/0606-01
poz.97 m2 2 003,21
RAZEM 2 003,21
99| KNR-W 2-02 |Warstwa betonowa z chudego betonu C8/10 o grub. warstwy 6 cm m3 120,19
d.5.2{1101-01
poz.97*0,06 m3 120,19
RAZEM 120,19
100|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2 11,28
d.5.2/0602-01
8*1,41 m?2 11,28
RAZEM 11,28
101|KNR-W 2-02 |Posadzka z gresu na zaprawie klejowej m?2 597,70
d.5.2{1111-04
8%(6,77+12,19)+8%(4,70+4,45)+8%(9,40+1,81+4,30)+8%(6,42+4,77)+7*(5,93+ m?2 597,70
3,71)+7*(6,58+4,08)+(10,78+4,02+2,32)
RAZEM 597,70
102|KNR-W 2-02 | Cokoliki z gresu na zaprawie klejowej - przyjeto 10 % powierzchni podtogi m 59,77
d.5.2{1115-02
poz.101*0,10 m 59,77
RAZEM 59,77
103|KNR 2-02 Izolacje z folii pod panele m2 1 405,51
d.5.2{0607-01
8%(11,52+8,55+23,84)+8*(25,16+10,43+12,03)+8%(8,01+20,55)+7*(9,57+14,53) |m2 1 405,51
+7%(8,45+20,40+2,22)+(11,80+11,51+8,39+26,90)
RAZEM 1.405,51
104|KNR-W 2-02 |Utozenie podkiadu pod panele podtogowe grub. 5 mm z wiékna drzewnego o |m?2 1 405,51
d.5.2|0608-03 parametrach ttumienia dzwiekéw uderzeniowych i ttumieniu dzwiekow prze-
strzennych
poz.103 m?2 1 405,51
RAZEM 1 405,51
105|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m2 1 405,51
d.5.2/1205-09
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poz.103 m2 1405,51
RAZEM 1.405,51
5.3 Posadzka balkonow
106|KNR-W 2-02 | Termoizolacja z warstwy styropianu EPS 100 gr. 5 cm m2 296,37
d.5.3/0608-01
8*6,12+876,30+9*8,35+9*5,62+9*7,92 m?2 296,37
RAZEM 296,37
107 |KNR-W 2-02 |Hydroizolacja z papy podktadowej systemowej dwuwarstwowej grzanej na za- |m?2 311,19
d.5.3|0504-01 ktadach x2 wraz z zakladem na $ciany - dodane 5%
analogia
poz.106*1,05 m?2 311,19
RAZEM 311,19
108 KNR-W 2-02 | Termoizolacja z warstwy styropianu EPS 100 gr. 5 cm m?2 296,37
d.5.3/0608-01
| pietro poz.106 m2 296,37
RAZEM 296,37
109|KNR-W 2-02 |Warstwa rozdzielajgca z folii budowlanej PE m?2 296,37
d.5.3/0606-01
poz.106 m2 296,37
RAZEM 296,37
110|KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa C8/10 ze spadkami (zbrojenie rozproszone) o grub. 4-6  |m?2 296,37
d.5.3/1104-02 + cm ze spadkiem 1,5%
KNR-W 2-02
1116-07
1104-03
analogia
poz.106 m2 296,37
RAZEM 296,37
111|KNR K-04  |Wykonac¢ izolacje elastyczng szlamowg m?2 296,37
d.5.3/0602-01
poz.106 m2 296,37
RAZEM 296,37
112|KNR-W 2-02 |Wykonczenie ptyt balkonowych - profile okapowe aluminiowe m 291,09
d.5.3]0522-01
analogia
8*7+8*7,10+9%6,20+9*5,37+9*8,24 m 291,09
RAZEM 291,09
113|KNR-W 2-02 |Wykonczenie posadzki gresem mrozoodpornym na zaprawie klejowej + fuga |m?2 296,37
d.5.3/1111-04 elastyczna
poz.106 m?2 296,37
RAZEM 296,37
5.4 Biegi i spoczniki schodéw na klatkach schodowych
114|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw i podestow klatek schodowych z gresu na zaprawie klejo- |m?2 113,31
d.5.4/1120-02 wej
10,46+7*10,48+8*(18*1,28*0,16) m?2 113,31
RAZEM 113,31
115|KNR-W 2-02 | Cokoliki z gresu na zaprawie klejowej - przyjeto 10 % powierzchni podtogi m 11,33
d.5.4/1115-02
poz.114*0,10 m 11,33
RAZEM 11,33
6 Dachy - pokrycie
6.1 Stropodach
116/ KNR-W 2-02 | Termoizolacja ze styropianu systemowego EPS o grub. warstwy 25 cm klejo- |m?2 276,75
d.6.1|0608-01 nego do podtoza klejem systemowym
analogia
303,25-0,91-0,67-1,25-0,35-1,02-11,69-6,34-0,45-3,29-0,53 m?2 276,75
RAZEM 276,75
117|KNR-W 2-02 |Warstwy spadkowe (spadek 3 %) ze styropianu EPS (kliny) o grub. warstwy 0-|m?2 276,75
d.6.1/0608-01 20 cm klejonego do podtoza klejem systemowym
analogia
poz.116 m2 276,75
RAZEM 276,75
118|KNR-W 2-02 |Warstwa betonowa z chudego betonu C8/10 o grub. warstwy 6 cm m3 16,61
d.6.1{1101-01
poz.116*0,06 m3 16,61
RAZEM 16,61
119|KNR-W 2-02 |Izolacja z papy podktadowej samoprzylepnej, systemowej (uwzgledniono wyto- |m2 276,75
d.6.1|0604-05 zenia na Sciany attyki, wytazéw i szyboéw windowych)
analogia
poz.116 m?2 276,75
RAZEM 276,75
120|KNR-W 2-02 |lzolacja z papy wierzchniej, systemowej (4 mm, wki. poliestrowa) m2 276,75
d.6.1/0504-01
poz.119 m?2 276,75
RAZEM 276,75
6.2 Stropodach szybu windy
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121|KNR-W 2-02 | Zagruntowanie powierzchni stropu gruntem bitumicznym systemowym m?2 6,12
d.6.2/0602-01
analogia
2,09*2,93 m?2 6,12
RAZEM 6,12
122|KNR-W 2-02 | Termoizolacja ze styropianu systemowego EPS o grub. warstwy 25 cm klejo- |m?2 6,12
d.6.2|0608-01 nego do podfoza klejem systemowym
analogia
poz.121 m2 6,12
RAZEM 6,12
123|KNR-W 2-02 |Warstwy spadkowe (spadek 3 %) ze styropianu EPS (kliny) o grub. warstwy 0-|m?2 6,12
d.6.2|0608-01 5 cm klejonego do podtoza klejem systemowym
analogia
poz.121 m2 6,12
RAZEM 6,12
124|KNR-W 2-02 |Warstwa betonowa z chudego betonu C8/10 o grub. warstwy 6 cm m3 0,37
d.6.2{1101-01
poz.121*0,06 m3 0,37
RAZEM 0,37
125|KNR-W 2-02 |Izolacja z papy podktadowej samoprzylepnej, systemowej (uwzgledniono wyto- |m?2 12,95
d.6.2|/0604-05 zenia na $ciany attyki, wytazéw i szybdw windowych)
analogia
2,09+2,93+0,79%(2*2,09+2*2,93) m?2 12,95
RAZEM 12,95
126 KNR-W 2-02 |Izolacja z papy wierzchniej, systemowej (4 mm, wkt. poliestrowa) m?2 12,95
d.6.2{0504-01
poz.125 m2 12,95
RAZEM 12,95
6.3 Kominy, wytaz dachowy
127 |KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna na kominach ze styropianu fasadowego grafitowego o gr. 5 cm |m?2 31,66
d.6.3/0608-11
(3,30+2,35+4,12+4,86+3,46+4,84+4,58)*1,12+2,10*1,50*0,27 m?2 31,66
RAZEM 31,66
128|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna $cian szybdéw windowych ze styropianu fasadowego grafitowe- |m?2 3,53
d.6.3/0608-11 googr.15¢cm
1,12*(1,50*2,10) m?2 3,53
RAZEM 3,53
129|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2 35,19
d.6.3/2612-06
poz.127+poz.128 m2 35,19
RAZEM 35,19
130|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 35,19
d.6.3/0932-01
poz.129 m2 35,19
RAZEM 35,19
131|KNR 0-23 Natozenie tynku silikonowego m2 35,19
d.6.3/0932-02
poz.129 m2 35,19
RAZEM 35,19
132|KNR-W 2-02 |Czapy kominowe betonowe grub. 15 cm m2 3,43
d.6.3/0217-02
analogia
0,65+0,15+0,09+0,24+0,66+0,36+0,81+0,20+0,27 m?2 3,43
RAZEM 3,43
133|KNR-W 2-02 |Obrdébki blacharskie czap kominowych z blachy stalowej ocynkowanej powle-  |m?2 12,69
d.6.3/0514-02 kanej
0,53+1,02+0,35+6,34+0,45+1,17+1,25+0,67+0,91 m?2 12,69
RAZEM 12,69
134|KNR-W 2-02 |Montaz wytazu dachowego, o wym 1,50x2,10 m m?2 3,15
d.6.3{1220-03
analogia
1,50*2,10 m?2 3,15
RAZEM 3,15
135|KNR 2-17 Montaz kominkéw wentylacyjnych szt. 22,00
d.6.3{0152-03
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
136|KNR 2-17 Montaz wywietrzakéw sanitarnych szt. 13,00
d.6.3|0152-03
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
6.4 Attyki
137 |KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna attyki od wewnatrz dachu ze styropianu fasadowe grafitowe m?2 27,40
d.6.4/0608-11 EPS031 ogr. 5cm
76,10*0,36 m?2 27,40
RAZEM 27,40
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138|KNR-W 2-02 |Izolacja z papy podktadowej samoprzylepnej, systemowej, na termoizolac;ji m?2 27,40
d.6.4/0604-05
analogia
poz.137 m2 27,40
RAZEM 27,40
139|KNR-W 2-02 |Izolacja z papy wierzchniej, systemowej m2 27,40
d.6.4/0504-01
poz.137 m2 27,40
RAZEM 27,40
140|KNR-W 2-02 |Deska podkfadowa impregnowana m2 19,03
d.6.4/0410-01
analogia
76,10*0,25 m?2 19,03
RAZEM 19,03
141|KNR-W 2-02 |Obrobki blacharskie attyki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m?2 40,33
d.6.4/0514-02
76,10*0,53 m?2 40,33
RAZEM 40,33
6.5 Zadaszenie nad balkonem
142|KNR-W 2-02 |Hydroizolacja z papy podktadowej systemowej dwuwarstwowej grzanej na za- |m?2 35,36
d.6.5/0504-01 ktadach x2
analogia
6,33+6,51+8,10+5,82+8,60 m?2 35,36
RAZEM 35,36
143|KNR-W 2-02 |Malowanie zaprawg uszczelniajgcg podktadu betonowego m?2 35,36
d.6.5/1514-01
analogia
6,33+6,51+8,10+5,82+8,60 m?2 35,36
RAZEM 35,36
144 KNR-W 2-02 |Warstwa betonowa z chudego betonu C8/10 o grub. warstwy 4-6 cm, ze spad- |m3 35,36
d.6.5/1101-01 kiem 1,5%
6,33+6,51+8,10+5,82+8,60 m3 35,36
RAZEM 35,36
145|KNR-W 2-02 |Warstwa izolacyjna z folii budowlanej PE m2 35,36
d.6.5/0606-01
6,33+6,51+8,10+5,82+8,60 m?2 35,36
RAZEM 35,36
146|KNR-W 2-02 | Termoizolacja z warstwy styropianu EPS 100 gr. 4 cm m2 35,36
d.6.5/0608-01
6,33+6,51+8,10+5,82+8,60 m?2 35,36
RAZEM 35,36
147 |KNR-W 2-02 |Hydroizolacja z papy podktadowej systemowej dwuwarstwowej grzanej na za- |m?2 38,90
d.6.5/0504-01 ktadach x2, z zakladem na $ciany
analogia
(6,33+6,51+8,10+5,82+8,60)*1,1 m?2 38,90
RAZEM 38,90
148 KNR-W 2-02 | Termoizolacja z warstwy styropianu podtogowego gr. 5 cm m?2 35,36
d.6.5/0608-01
6,33+6,51+8,10+5,82+8,60 m?2 35,36
RAZEM 35,36
7 Tynki i oktadziny wewnetrzne
71 Ociplenie stropow i scian plytami lamelowymi z wetny mineralnej
149|KNR 0-23 Ocieplenie stropu ptytg z wetny mineralnej gr. 5 cm, pokrytej jednostronnie pre-|m?2 141,70
d.7.1|2613-01 paratem gruntujacym
analogia
54,92+36,49+50,29 m?2 141,70
RAZEM 141,70
150|KNR 0-23 Ocieplenie Scian ptytg z wetny mineralnej gr. 10 cm, pokrytej jednostronnie m2 54,34
d.7.1|2613-01 preparatem gruntujacym
analogia
(2,24+1,26+2,03+1,46+6,07+1,00+1,00+5,21+0,38+0,66)*2,55 m?2 54,34
RAZEM 54,34
7.2 Tynki wewnetrzne
151|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego o gr. 10 mm wykony- |m2 7 391,42
d.7.2{2008-01 wane mechanicznie na $cianach
(25,76+11,67+12,17+14,56+9,38+15,28+34,40+13,24+5,59+26,98+11,50+ m?2 7 391,42
36,78+25,74+12,59+8,58+28,20+12,82+8,18+6,14)*2,57*9
RAZEM 7 391,42
152|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego o gr. 10 mm wykony- |m2 2 280,22
d.7.2|2008-04 wane mechanicznie na stropach
50,29+67,79+40,46+54,93+27,05+36,49+8%(23,84+6,42+8,55+11,52+4,77)+8* |m2 2 280,22
(12,03+4,30+10,43+9,40+25,16+1,81)+8%(4,70+4,45+20,55+8,01)+7*(6,58+
4,08+9,57+14,563)+7%(8,45+5,93+2,22+3,71+20,40)+(10,78+26,90+2,32+4,02+
8,39+11,51+11,80)+8%(6,77+12,19)
RAZEM 2 280,22
8 Malowanie
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153|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m?2 7 391,42
d.8(1510-01 ny

poz.151 m2 7 391,42
RAZEM 7 391,42
154|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m?2 2 280,22
d.8(1510-01
poz.152 m2 2 280,22
RAZEM 2 280,22
9 Stolarka
9.1 Okna PVC i aluminiowe
155|KNR 0-19 Montaz okien PCV jednoskrzydtowe uchylnye, szyby zespolone wielokomoro- |m?2 0,72
d.9.1/1023-11 we, zew. w kolorze drewna, wyposazone w nawiewniki, U=0,9W/m2K - okno
o1
0,6*0,6*2 m?2 0,72
RAZEM 0,72
156|KNR 0-19 Montaz okien PCV jednoskrzydtowe rozwierano-uchylnych, szyby zespolone  |m?2 106,20
d.9.1/1023-07 wielokomorowe, zew. w kolorze drewna, wyposazone w nawiewniki, U=0,9W/
m2K - okno O2
1,2*1,5*59 m?2 106,20
RAZEM 106,20
157|KNR 0-19 Montaz okien PCV jednoskrzydtowe uchylne, szyby zespolone wielokomorowe, |m2 96,75
d.9.1/1023-06 zew. w kolorze drewna, wyposazone w nawiewniki, U=0,9W/m2K - okno O3
1,5*1,5"43 m?2 96,75
RAZEM 96,75
158|KNR 0-19 Montaz okien PCV dwuskrzydiowe rozwierano-uchylne, szyby zespolone wielo-|m?2 156,40
d.9.1/1023-06 komorowe, zew. w kolorze drewna, wyposazone w nawiewniki, U=0,9W/m2K -
okno O4
2*2,3*34 m?2 156,40
RAZEM 156,40
159|KNR 0-19 Montaz okien PCV jednoskrzydtowe rozwierano-uchylne, szyby zespolone wie- |[m2 18,63
d.9.1/1023-06 lokomorowe, zew. w kolorze drewna, wyposazone w nawiewniki, U=0,9W/m2K
- okno O5
0,9*2,30*9 m?2 18,63
RAZEM 18,63
160|KNR 0-19 Montaz okien PCV jednoskrzydtowe rozwierano-uchylne, szyby zespolone wie- |m2 19,20
d.9.1/1023-06 lokomorowe, zew. w kolorze drewna, wyposazone w nawiewniki, U=0,9W/m2K
- okno O6
1,2*2,0*8 m?2 19,20
RAZEM 19,20
161|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego system ciepty kpl. 1,00
d.9.1]/0406-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
162|KNR-W 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych m 154,20
d.9.1/0135-02
analogia
0,6*2+1,2*59+1,5*43+0,9*9+1,2*8 m 154,20
RAZEM 154,20
9.2 Drzwi wewnetrzne
163|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, do pomieszczen rowerowni, z bla-  |m?2 2,14
d.9.2|1022-01 chy w kolorze jasny szary, antywtamaniowe wyposazone w zamek patentowy i
samozamykacz. Klasa odpornosci pozarowej EI30 - drzwi DW1
1,02*2,10*1 m?2 2,14
RAZEM 2,14
164 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, do pomieszczen komorek lakotors- |m?2 11,59
d.9.2{1022-01 kich, z blachy w kolorze jasny szary, antywlamaniowe wyposazone w zamek
patentowy i samozamykacz. Klasa odpornosci pozarowej EI60 - drzwi DW2
0,92*2,10%*6 m?2 11,59
RAZEM 11,59
165|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydiowe, do pomieszczenia rozdzielni elek- |m?2 2,14
d.9.2|1022-01 trycznej, z blachy w kolorze jasny szary, antywlamaniowe wyposazone w za-
mek patentowy i samozamykacz. Klasa odpornosci pozarowej EI60 - drzwi
DW3
1,02*2,10*1 m?2 2,14
RAZEM 2,14
166 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, do pomieszczen komorek lakotors- |m?2 32,84
d.9.2|1022-01 kich, z blachy w kolorze jasny szary, antywtamaniowe wyposazone w zamek
patentowy i samozamykacz. - drzwi DW4
0,92*2,10*17 m?2 32,84
RAZEM 32,84
167 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z blachy w kolorze jasny szary, an- |m?2 19,28
d.9.2{1022-01 tywtamaniowe wyposazone w zamek patentowy i samozamykacz. - drzwi DW5
1,02*2,10*9 m?2 19,28
RAZEM 19,28

168|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe do lokali mieszkalnych, z blachy w  |m?2 57,83

d.9.2{1022-01 kolorze drewna, antywlamaniowe wyposazone w zamek patentowy i samoza-

mykacz. - drzwi DW6
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1,02*2,10*27 m?2 57,83
RAZEM 57,83
169|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe do lokali mieszklanych, z blachy w  |m?2 32,13
d.9.2{1022-01 kolorze drewna, antywlamaniowe wyposazone w zamek patentowy i samoza-
mykacz. Klasa odpornosci pozarowej El 30 - drzwi DW7
1,02*2,10*15 m?2 32,13
RAZEM 32,13
170|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe do pokoi, wykonane z ptyty widrowej |m?2 141,75
d.9.2{1022-01 w kolorze drewna z przeszlkeniem, wyposazone w zamek patentowy i samoza-
mykacz. - drzwi DW8
0,90*2,10*75 m?2 141,75
RAZEM 141,75
171|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe do tazienek i WC wykonane z ptyty  |m?2 100,46
d.9.2{1022-01 widrowej w kolorze drewna z przeszlkeniem gérnym, wyposazone w zamek pa-
tentowy i samozamykacz. - drzwi DW9
0,92*2,10*52 m?2 100,46
RAZEM 100,46
9.3 Drzwi zewnetrzne
172|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowe, przeszklone do$wietlem, profile  |m?2 2,00
d.9.3/1024-06 aluminiowe w kolorze grafitowym, antywlamaniowe wyposazone w zamek pa-
tentowy, wyposazone w samozamykacz i stopke, U=0,9W/m2K - drzwi Dz1
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
173|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydiowe do pomieszczenia wezta cieplne- |m?2 1,00
d.9.3/1024-06 go, z blachy stalowej w kolorze grafitowym, antywlamaniowe wyposazone w
zamek patentowy, wyposazone w samozamykacz i stopke, U=0,9W/m2K. Kla-
sa odpornosci pozarowej El 60- drzwi Dz2
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
174|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydiowe do pomieszczenia technicznego |m?2 1,00
d.9.3/1024-06 , z blachy stalowej w kolorze grafitowym, antywtamaniowe wyposazone w za-
mek patentowy, wyposazone w samozamykacz i stopke, U=0,9W/m2K
- drzwi Dz2
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
9.4 Ostony wnek instalacyjnych
175|KNR AT-12 |Zestaw zabuddw szachtow instalacyjnych z ptyty meblowej w kolorze biatym  |szt 30,00
d.9.4|0303-01 lub imitacja drewna, drzwiczki rozwierane z ptyty meblowej wyposazone w za-
mek zapadkowy, spdd zabezpieczony cokotem o wymiarach 263x80 cm - S1
szt 30,00
RAZEM 30,00
10 Balustrady
10.1 Balustrady klatek schodowych
176|KNR-W 2-02 |Balustrada klatki schodowej z profili stalowych o wys. 110 cm m 38,40
d.10.{1207-01
1|analogia
(2,40*2)*8 m 38,40
RAZEM 38,40
10.2 Balustrady balkonéw
177|KNNR 2 Balustrady o wys. 110 cm - stupki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo |m 315,49
d.10./1301-04 w kolorze szarym, mocowanie za pomocg konsol stalowych i kotew.
2|analogia
(7,40+8,64+5,77)*9+(7,50+7,40)*8 m 315,49
RAZEM 315,49
1 Elewacje
11.1 Ocieplenie styropianem
178|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie m?2 2 217,96
d.11.|2612-01 ptyt styropianowych do $cian
1
77,10*26,75-(1,56*68-2,19*8-1,98*34-4,58*35-1,83*9) m?2 2217,96
RAZEM 2217,96
179|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przyklejenie |m?2 198,75
d.11.|2612-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian
1
poz.178-2019,21 m?2 198,75
RAZEM 198,75
180|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do $cian szt. 9 666,84
d.11.]2612-03
1
(poz.178+p0z.179)*4 szt. 9 666,84
RAZEM 9 666,84
181|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2 2 416,71
d.11.12612-06
1
poz.178+p0oz.179 m2 2 416,71
RAZEM 2 416,71
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182|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m 396,99
d.11.]2612-08
1
1,56*68-2,19*8-1,98*34-4,58*35-1,83*9+(7,40*2*8+7,40*2*8+4,27*2*9+4,07*2* |m 396,99
9+9,20*2*9)
RAZEM 396,99
11.2 Tynki i okladziny zewnetrzne oraz rézne elementy na elewacji
183|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 2 416,71
d.11.]0932-01
2
poz.178+p0oz.179 m2 2 416,71
RAZEM 2 416,71
184|KNR 0-23 Natozenie tynku szlachetnego na $ciany w kolorze biatym m?2 584,00
d.11.]0932-02
2
229,76+147,95+70,43+135,86 m?2 584,00
RAZEM 584,00
185|KNR 0-23 Natozenie tynku szlachetnego na Sciany w kolorze szarym m2 331,99
d.11.]0932-02
2
50,49+78,98+132,46+70,06 m?2 331,99
RAZEM 331,99
186|KNR 0-23 Natozenie tynku szlachetnego na $ciany w kolorze pomaranczowym m?2 628,76
d.11.]0932-02
2
189,18+184,98+54,68+199,92 m?2 628,76
RAZEM 628,76
187|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j m2 39,92
d.11./0514-01
2|analogia
0,19*(1,1*67+1,4*43+0,5*2+2*34+0,8"9) m?2 39,92
RAZEM 39,92
188|KNR-W 2-02 |Wykonczenie ptyt balkonowych - profile okapowe aluminiowe m 315,49
d.11.]0522-01
2|analogia
poz.177 m 315,49
RAZEM 315,49
189|KNR-W 2-02 |Wykonczenie ptyt balkonowych - obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynko-|m?2 94,65
d.11./0514-02 wanej powlekanej
2
poz.188*0,30 m2 94,65
RAZEM 94,65
11.3 Opaska wokét budynku
190|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2 45,11
d.11./0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-IV
3
90,22%0,5 m?2 45,11
RAZEM 45,11
191|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 15 cm m?2 45,11
d.11./0114-01
3
poz.190 m2 45,11
RAZEM 45,11
192|KNR-W 2-02 |Podkfad betonowy gr. 10 cm z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3 4,51
d.11.{1101-03
3
90,22*0,5*0,1 m3 4,51
RAZEM 4,51
193|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm m?2 45,11
d.11.]0302-04
3
poz.191 m2 45,11
RAZEM 45,11
194|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,38
d.11.]0402-04
3
0,15*0,25*90,22 m3 3,38
RAZEM 3,38
195|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m 90,22
d.11.{0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
3
90,22 m 90,22
RAZEM 90,22
196|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm m2 45,11
d.11./0301-03
3
90,22%0,5 m?2 45,11
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RAZEM 45,11
1.4 Rusztowania
197|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m2 2 658,38
d.11.{1603-03
4
(p0z.178+p0z.179)*1,1 m2 2 658,38
RAZEM 2 658,38
198/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 0,00
d.11./16 z.sz.5.15 |(p0oz.:178,179,180,181,182,183,184,185,187,188,189)
4
12 Roézne roboty wewnetrzne i zewnetrzne
199|KNR-W 2-02 |Wycieraczki zewnetrzne montowane we wnece w posadzce o wym. 60x100 szt. 1,00
d.12|1219-03 cm,(rama wpustowa o wys. 13 mm) z wktadami dywanowymi na szynie zawia-
analogia sowej aluminiowej - dostawa + montaz
szt. 1,00
RAZEM 1,00
200 Dostarczenie i montaz dzwigu szt 1,00
d.12|wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
201 Zakup i montaz klapy oddymiajgcej szt 1,00
d.12|wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
202|KNR-W 2-02 |Skrzynka na listy 7- przegrodowa szt. ,00
d.12{1219-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
203|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m szt 2,00
d.12{1213-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
204|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt. 2,00
d.12{1219-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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