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L Opis techniezny
1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie inwestora.

1.2, Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

1.3, Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane, z péznicjszymi zmianami.

1.4 Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi

zmianami.

[.5.  Obowigzujace przepisy i normy w tym:

1.6. Norma wieloarkuszowa PN — IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych”

1.7. Katalogi producentow urzqdzen i wyrobow elektroenergetycznych.
2. Przedmiot i zakres opracowania
2.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych instalacji elektrycznych
w budynku mieszkalnym w Krasniku przy ul. Grunwaldzkiej 3.

2.2, Zakres opracowania:

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie:
wylacznika gtownego,

wewnetrznych linii zasilajgcych,
przedlicznikowych linii zasilajgcych,
tablic rozdzielczych glownej, pigtrowych i administracyjnych,
instalacji obwod6w administracyjnych,
os$wietlenia czgéci wspolnych budynku,
instalacji dzwonkowej,

ochrony przeciwporazeniowe;j,
ochrony przepieciowej,

polgczen wyréwnawczych,

3. Opis instalacji
3.1 Zasilanie

Budynek jest zasilany z kablowej sieci nn poprzez zlgcza kablowe ZK3 usytuowane na
zewngtrznej $cianie budynku przy klatkach 11 i 111 i rozdzielnice:

1) glowne RG, przewidziane do remontu i przebudowy, zlokalizowane przy drzwiach
wejsciowych obok zigezy kablowych,

2) tablice pigtrowe TP, przewidziane do remontu i przebudowy, zlokalizowane w miejscu
istniejgeych, we wszystkich klatkach na kazdej kondygnacji nadziemnej budynku,

3) tablice mieszkaniowe TM 1- 48 ( pozostaja bez zmian TM, zlokalizowane w poszcezegdlnych
lokalach mieszkalnych,
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4) TA, TAl i TA4 zasilajace obwodowy administracyjne budynku, przewidziane do remontu
i przebudowy lokalizacja bez zmian.

Rozdzielnicg RG w k1 ITi 11l nalezy zasili¢ z istnicjacych zlgez ZK3 liniami zasilajacymi
5xLgY35mm? (L1,1.2,L3,N,PE) uktadanymi w rurze RKSG 46/55 mm po przekuciu $ciany
zewngtrznej budynku. W zlgczach w miejsce istniejgeych gniazd bezpiecznikowych zamontowagé
RBK 00 bezpieczniki WT gLL100A .

Tablice pigtrowe TPp —T3 zasili¢ z rozdzielnic RG wewngtrznymi liniami zasilajgcymi
5xLY 16mm? przewody L.1,1.2,1.3,N,PE, uktadanymi w piwnicach w rurach sztywnych RIL 47
podwieszanych do stropu piwnic za pomocg metalowych obejm oraz na poszezegblnych klatkach
w $cianie w rurach RKLG 44/50 lub RL 47 pod tynkiem.

WLZ-6w nie przecina¢ na calej dlugoéci trasy.

Na klatkach w celu uzyskania odpowiedniej odpornosci ogniowej przykrycia przewodéw,
bruzdg nalezy zatynkowa¢ zaprawg na bazie gipsu a warstwe wierzchnig wykonaé z plyty
gipsowej 15 mm, EI 30 ukladanej w dwdch warstwach lgeznej grubosci min. 30 mm. Szeroko$ci
przykrycia 40-50 mm po obu stronach rury liczae od krawedzi. Takie przykrycie zapewni
wytrzymalo$¢ ogniows EI 60,

Przejscia przez stropy i $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych piana
ognioodporng B1 i zaprawg tynkarska.

Do wypelnienia otwor6w i szczelin nie stosowa¢ palnych poliuretanowych pianek montazowych.
Wyposazenie rozdzielnic zgodnie z czgécig rysunkowa.
3.2 Linie zasilajgce lokale mieszkalne

Lokale mieszkalne bgdg zasilane tak jak dotychczas z tablic pigtrowych TP.

Liczniki energii elekirycznej pozostajg w lokalach mieszkalnych w ramach remontu nalezy
wymieni¢ przewody zasilajgce na nowe. Stosowaé przewody uniepalnione, bezhalogenowe o klasie
odpornodci ogniowej B2ca, slb, d1, al o przekroju 5 x 4mm?, uktadane pod tynkiem.

Przewody wprowadzi¢ do poszczegélnych lokali mieszkalnych i zasili¢ istniejace tablice
mieszkaniowe TM.

Przej$cia przez stropy i §ciany wykona¢ w uszezelnionych tulejach ochronnych,

Do wypelnienia otwor6w i szczelin nie stosowaé palnych poliuretanowych pianek montazowych,

Wyposazenie rozdzielnic zgodnie z cz¢$cig rysunkows.

Uwaga

W przypadku zasilania jednofazowego wolnych przewoddéw nie ucinaé pozostawi¢ w
rozdzielnicach.

3.3 Glowny wylgeznik pradu - wylaeznik przeciwpozarowy

W budynku w rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje si¢ gloéwny wylgeznik pradu umozliwiajacy
wylgczenie zasilania instalacji wewngtrznych zasilanej z RG czgsei budynku. Jako wylgeznik glowny
zastosowac¢ rozlgcznik izolacyjny RSI 3160N/W03,

Rozigeznik umiedei¢ w RG za przezroczysty przegrodg i odpowiednio oznakowaé zgodnie z PN-92
N - 01256/01 réwniez w widocznych miejscach przy/na drzwiach wyjsciowych na klatkg schodowa
budynku.
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3.4 Tablice rozdzielcze
Tablice pigtrowe Tp i tablice administracyjne TA.
Projektuje si¢ rozdzielnice w II klasie izolacji o stopniu ochrony P44,

Rozdzielnice wykonaé jako skrzynkowe w oparciu typowe obudowy termoutwardzalne wg
katalogu Emiter lub Elkras.

Projektowane rozdzielnice montowaé w miejsce istnicjgcych.

Po usunigeiu starych rozdzielnic wngk nie poglgbiaé i jak najmniej poszerzaé¢ w razie koniecznogci
obudowy wysungé przed lico $ciany.

Obudowy rozdzielnic, rodzaje wyposazenia/zabezpieczen i przewodow przedstawiajg schematy
zasilania oraz widoki rozdzielnic.

W ramach jednej konstrukcji lgeznie z rozdzielnicg gléwng RG zostanie zestawiona tablica
administracyjna TA ze zlgczem pomiarowym na licznik administracyjny i zabezpieczeniami obwoddow
administracyjnych w piwnicach.

Obudowy przystosowa¢ do oplombowania wedlug wytycznych PDE Dystrybucja S.A.

Wszystkie obudowy z zamkami przystosowanymi do montazu wkiadki M-key.

3.5 Oswietlenie klatek schodowych

Istnigjgce oprawy wymieni¢ na oprawy z modulami LED, z czujnikami ruchu PIR i czujnikami
zmierzchu, detekcja ruchu 306°. Trwalo$¢ modulow (wg karty katalog., producenta) LED min
25000 h, moc 15-18 W, min strumiei $wietlny 1300 Im, temperatura barwowa 3500-4000 K, 1P40
oraz IP54 nad wejsciem do klatek schodowych. Nie projektuje sig ogwietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy zasili¢ z poszczeg6lnych tablic administracyjnych, przewodami kabelkowymi 3x1,5 mm?/pft.

Stosowa¢ przewody uniepalnione, bezhalogenowe o klasie odpornosci ogniowej B2ca, slb, dl, al
o przekroju 3x1,5mm? ukladane pod tynkiem.

Oprawy nalezy lokalizowa¢ w miejscu istniejgeych.
3.6 Instalacje dzwonkowa

Projektuje si¢ zmiang dotychczasowego sposob zasilania dzwonkow.

Dzwonki dotychczas zasilane z obwodéw administracyjnych nalezy dostosowaé do zasilania
zalicznikowego z poszezegolnych lokali mieszkalnych.

W tym celu od istniejgcych (lokalizacja bez zmian) przyciskéw dzwonkowych do tablic
mieszkaniowych ulozy¢ przewody kabelkowe 2x1,5 mm2/p/t do sterowania dzwonkami. Zakup i
podlgczenie dzwonka poza projektem w zakresie uzytkownikow lokali.

Stosowa¢ przewody uniepalnione, bezhalogenowe o klasie odpornosci ogniowej B2ca, slb, d1, al.

Przyciski dzwonkowe do wymiany na nowe.

3.7 Instalacje stabopradowe

Wszystkie istniejgee przewody i puszki rozgalgZne instalacji slabopradowych znajdujace sie na
klatkach schodowych nalezy skry¢ pod tynkiem. Prace wykonaé w porozumieniu z przedstawicielem

spoldzielni i wlascicielami poszezegdlnych instalacii.
Instalacje nieczynne zdemontowag.
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Nie przewiduje si¢ prowadzenia kanalu technologicznego pod nowe instalacje.
3.8 Instalacje piwnic

Istniejgee instalacje piwnic wylgezy¢ spod napiecia i zdemontowag.

Nowe instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5mm? ukladanymi w rurach
sztywnych na tynku. Lgczniki natynkowe.

Oswietlenie korytarzy za pomocg opraw LED mocowanych do $cian za pomocg dybli, moc opraw
min. 10W, IP55. Lokalizacja opraw w miejscu istniejgcych lub innych ustalonych na roboczo

z inwestorem. Oswietlenie komaorek wg potrzeb uzytkownikow.

Nie przewiduje si¢ montazu gniazd wtyczkowych 230V, poza pomieszczeniami technicznymi.

3.9 Ochrona od porazen
Zgodnie z informacjg uzyskang w ZE Krasnik sic¢ zasilajaca budynek pracuje w ukladzie TT,

Ochrona zostanie zapewniona poprzez:

1) zabezpieczenie poszezegdlnych obwodow WLZ bezpiecznikami topikowymi, obwodéw
administracyjnych wylacznikami RCD i nadmiarowymi typu S.

2) wykonanie glownych i miejscowych polgczen wyréwnawezych,

3) wykonanie calej instalacji budynku jako pigeio (L1, L2, L3, N i PE) i tr6jprzewodowej
(L,N,PE),

4) zastosowanie gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym,

5) stosowanie obuddw, urzgdzen i opraw o$wietleniowych w II klasie ochronnosci oraz
doprowadzenie do wszystkich opraw o$wietleniowych przewodu ochronnego PE,

Catos¢ instalacji ochronnej wykonaé zgodnie z normg PN —HD 60364-4-41:2017-009.,

Skutecznos¢ ochrony potwierdzié pomiarami.

3.10  Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i lgczeniowymi

W rozdzielnicach gtéwnych RG projektuje sie ogranicznik przepieé.
Zainstalowa¢ ogranicznik IPRD1 12,5R-T12-3N 4-biegunowy Typ 142 (klasa B+C)
Nalezy zwrdci¢ uwagg na prawidlowy montaz ogranicznikéw.

3.11  Instalacja polgczen wyrownawezych

Instalacja istniejgca polgczenia giowne i dodatkowe.

Na etapie wykonawczym sprawdzi¢ cigglo$¢ polgczen wyréwnawczych,

Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym- wezel c.o. w piwnicy, projektuje si¢ montaz gléwnej
szyny uziemiajgcej GSU. Zastosowaé typowq szyng, szyng uziemi¢ i podlgczyé do niej istnicjgee
polgczenia wyrdéwnawcze oraz zaciski PE.

Polgczenia wyréwnawcze powinny obejmowa¢ dostgpne elementy przewodzace budynku,
dostgpne przewodzace elementy konstrukeyjne budynku, metalowe rury wszystkich instalacji, zaciski
PE we wszystkich rozdzielnicach,

Polgczenia wyréwnawceze gtowne wykona¢ przewodem LgY 16mm? a micjscowe LY 6mm?.

Na wodomierzu, jezeli przylagcze wodne budynku jest stalowe, wykonaé obejécie w taki sposob aby
mozliwy byl demontaz wodomierza bez naruszania obejscia.
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Przewody polgczen wyréwnawezych oraz calosé instalacji polgczeri wyréwnawcezych wykonaé zgodnie
z norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polgczeh ochronnych

3.12

Instalacja uziemiajgca - uziemienie ochronne istniejace

Uziemienie ochronne — istniejace, polgezy¢ plaskownikiem Fe/Zn 25 x 4 z GSU,

Wymagana Rezystancja uziemienia < 10 Q. Warto$¢ rezystancji potwierdzié pomiarami.

4.

y

2)
3)

4)

Uwagi

Calo$¢ robdt wykonaé z zastosowaniem typowych materialéw dopuszezonych do
stosowania w budownictwie i posiadajgcych aktualne certyfikaty w tym certyfikat, jezeli jest
wymagany, CNBOP w Jozefowie.

Urzadzenia i elementy instalacji sluzgce ochronie od porazen wykona¢ ze szezegoblng
dokladnoscia.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce oraz pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancii izolacji.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgecymi przepisami, normami i z zasadami sztuki
budowlane;.

3. Informacja dot. BIOZ

Przewidywane zagrozenia

prace montazowe zwigzane z przylgczaniem zasilania urzgdzen,

prace montazowe przy uzyciu rusztowan drabin i w promieniu ich dzialania z uwagi na
prowadzenie prac na wysokosciach moze wystapié zagrozenie upadkiem ze skutkiem
$miertelnym,

wykorzystywanie elektronarz¢dzi zasilanych napigciem 230V,

Wskazanie $rodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

prowadzenie instruktazu;

pracownicy pracujgey przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
kierownik budowy/rob6t ma obowigzek przedstawié zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzié¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Plan BIOZ zostanie opracowany przez Kierownika Robét w trakcie realizacji robot
budowlanych,
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Il. Obliczenia

1. Obliczenia mocy zapotrzebowanej budynku

Pipiin=24x7+5=173kW
kz=0,36
Ps = 62,28kW
Pixmily =24 x 7= 168kW
kz=0,36
Ps = 60,48k W

2. Obliczenie zabezpieczen:

a) w zlgezu kl. 11
Ps =62,28kW

Is = 94,58A

b) w zlgczu kl. 111
Ps =60,48 kW

Iz =91,88A

Przyjmuje si¢ zabezpieczenia WT00- gL.100A

¢) wewngtrznych linii zasilajgcych zabezpieczenia w RG:

o Klatka I-1V

Pi = 84,00k W

kj=0,44
cosp = 0,95

Ps =36,96kW

Ip = 56,15A

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie WT00-gL63 A

3. Dobdr linii zasilajgcych

Odbibr Pi kj Psz | cos Ib In | Un Przewéd l2 lz |AU
; S L
Nazwa inr | kW kW A Al V typ [mm?] | m] Al { Al | %
RGw.nm [16500) 0,34 | 52,70 | 0,95 | 94,58 [100|400| 5xLgY | 35 | 4 | 128 | 107 | 0,06
WLZw1v | 76,00 | 0,44 | 33,00 (0,95 ]| 56,15 | 63 |400]| 5xLgY 16 |42 | 80 | 66 [1,00
Warunki doboru przewoddow:
A) Ib<In<lz - spelniony
B) 1,451z > I = koxIn - spelniony
C) U% < 2% - spelniony
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gdzie:

Ib— obliczony prad obcigzenia

Iz — wymagana minimalna dlugotrwala obeigzalno$¢ pradowa przewodu,

k2- wspdlezynnik krotnosei pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego 1,6 dla WT, 1,45 dla S
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpicczajgcego

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Wszystkie elementy instalacji odbiorezych podlegajgce ochronie zostang podlgczone do
uziemionego styku PE i objete polgczeniami wyrownawezymi glownymi i dodatkowymi.
Obwody administracyjne zabezpieczono wylgcznikami ochronnymi RCD réwniez w lokalach
mieszkalnych zaleca si¢ stosowanie wylgcznikow ochronny réznicowopradowych o pradzie uplywu
30mA. Maksymalna warto$¢ rezystancji dla warunkéw srodowiskowych o zwiekszonym ryzyku:

Ra <25/1,2x0,03A=694Q >10Q

Ochrona przeciwporazeniowa poprzez szybkie samoczynne wylgczenie zasilania - zapewniona.

5. Oswicetlenie

Wymagane natezenia oS§wietlenia 150 Ix na klatkach schodowych przy zastosowaniu wskazanych
w projekcie opraw zostanie zapewnione.

owanla | klerowanla
w specjalnosd
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L Zalgezniki

1. Oswiadezenie projektanta

Projektant:

Dot. projekt remontu instalacji elektrycznej czedei wspoélnych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Metalowedéw 3 w Krasniku,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), projekt techniczny, dotyczgey zamierzenia budowlanego zostal
opracowany zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  budynku  oraz  rozstrzygnigciami  dotyczgcymi  zamierzenia
budowlanego i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma sluzy¢.

Inwestor:
Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Mectalowiec”
ul. Klonowa 5, 23-204 Krasnik

mgrigz. PAWEE RUBAJ
Uprawnlenla budowhspe do.s *R!Uﬂ«?l\"a | szma{ﬂ

robotami budowlanymts specjalnad
Instalacyjnayet-2aisn Ji 1 urzadzed
elektrycznych | ¢ ‘getycanych

projektant

Krasnik, kwiecien 2022 10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1AY-KMS-62N *

Pan Pawet Rubaj o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0185/16

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




'

/

(l.‘ Pan Pawel RUBAJ

LUBELSKA
L OKREGOWA

M1z B A

co T INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 r,
T BUDOWNICTWA

LONB.OK (.7131/157-7132/157/2016

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzgdach  zawodowyeh

inzynierdw budownictwa /(. j, Dz, U, 22014 1. poz. 1946/ i art, 12 ust, 2i 3, art, 12 usl. d¢ pkt 3, art, 14 ust, 1 pkt 4e ustawy z dnia

7 lipea 1994 r. Prawo budowlane /1. j, Dz U. 2 2013 1., Pz 1409 ze zm/, § 10§ § 14 ust. § rozporzidaenia Ministra Infrastookiury
i Rozwojuaz doia T wezednia 2014 1, w sprawic samaodziclny ch funkeji techniczayeh w budownictwie / Dz, U, poz. 1278.7, po ustaleniu, z¢

zostaly spelnione warunki w zakresie praygotowania rawodowego oraz Zlozenin egzaming na uprawnieria budowlane 2 wynikien
pozylywnyn

architektow oraz

Pan Pawel RUBAJ

magister inzynier

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0052/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlan yid beg ograniczen
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeii el'ektryczinych
i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W awigzku z uwzglednieniom w caloded zqdania stiony, na

podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwro cie decyzji

Pouczenie :

Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawic, za
posrednictwizm Okeggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynicrdw Budowniciwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajyey Okiggowej Komisji Iwalifikacyjnej

-7

- //‘/ /z,lﬁ_l}_c! 7 ) ."T-}'?"“"“k, Przewodnjezqey
o v/ . VARV /
/n}, Fe \-{u d Wozniak S mér inz. Maria Kosler drinz. }.s!qi{? avyy Horyfiski
i pd /

Otrzymujq: v

“ ul. Urzgd owska 485
23-200 Kradnik

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

J. aa
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